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功能特性 

⚫ 内核 
– ARM® 32-bit Cortex®-M0 MCU 

– 频率最高 80MHz 

– 系统效能评分 0.846 DMIPS/MHz（Dhrystone 

2.1 零等待周期） 

⚫ 存储单元 
– 64K bytes Flash 

– 8K bytes SRAM 

⚫ 电源与复位管理 
– 数字（信号）与 I/O 电源：VDDH=2.0 ~ 5.5V 

– 模拟（信号）电源：VDDA=2.4 ~ 5.5V 

– 电源复位 POR/PDR/BOR、低电压侦测 LVD 

– 低功耗模式：SLEEP、STOP0、STOP1、

STANDBY 与 SHUTDOWN 

⚫ 时钟源管理 
– 外部 4 ~ 32MHz 晶振 

– 内部 16MHz RC 振荡器 

– 内部 32KHz RC 振荡器 

– PLL 锁相环电路，最高倍频至 80MHz，支持分

频设定 

⚫ I/O资源 
– 多达 43 个通用 I/O 

– 支持外部中断事件 

– 8 个 I/O，支持低功耗外部唤醒事件 

⚫ 定时器 
– 1 个 16 位增强型定时器：4 个输入捕获/6 个输

出比较，4 组 PWM 互补输出，支持刹车功能 

– 2 个 32 位高级定时器：2 个输入捕获/输出比

较，2 组 PWM 输出(其中 1 组 PWM 互补输出) 

– 2 个 16 位高级定时器：4 个输入捕获/输出比

较，4 组 PWM 输出(其中 3 组 PWM 互补输出) 

– 1 个 16 位基本定时器 

⚫ 通信接口 
– 1 个 I2C：多主机模式、SMBus 

– 2 个 SPI 

– 2 个 UART：支持自动波特率检测、RS-485 与

硬件自动流量控制 

 

 

⚫ 运算加速单元 
– 1 个 CALC：32 位除法与平方根运算 

⚫ 直接存储访问控制器DMA 
– 6 个 DMA 传输通道 

– 通道各自拥有独立的控制缓存区，提升传输速率 

– 支持外设传输需求，包含 SPI、I2C、UART、定

时器和 ADC 

– 支持外设到内存之间（P2M/M2P）或者内存到

内存之间（M2M）数据传输 

⚫ 模拟（信号）控制单元 
– 1 个 12 位 ADC：2MSPS，共 20 个通道，最多

16 个外部输入 

– 1 个模拟（信号）比较器 CMP 

– 1 个运算放大器 OPAMP：可配置差分/单端

PGA，支持 x1 ~ x64 倍率 

– 1 个 VRES，5 bits 电阻分压 

⚫ 系统外设 
– SWD 协议调试接口 

– 系统定时器 

⚫ 功能安全与信息安全模块 
– 128 位 UID 唯一标识符 

– 看门狗定时器：IWDT 和 WWDT 

– 外部晶振时钟安全检测 CSS 

– 8/16/32 位 CRC 检查码，可配置生成多项式 

– 符合 UL/IEC 60730 Class B 规范，提供完整的

安全测试库(STL) 

 

⚫ 封装型态 
– LQFP48（7x7mm） 

– QFN40（5x5mm） 

 

产品系列代码 产品代码 

PT2E01 
PT2E01-Q6LI / PT2E01-Q6LA 

PT2E01-U6OI / PT2E01-U6OA  



表格目录 PT2E01 
 

2/59 PRE5.0   

  www.princeton.com.tw 

目录 

1 简介 ..................................................................................................................................... 6 

2 芯片描述 .............................................................................................................................. 7 

3 功能概述 .............................................................................................................................. 9 
3.1 MCU 内核 .................................................................................................................................................... 9 

3.1.1 ARM Cortex-M0 ........................................................................................................................ 9 
3.1.2 NVIC .............................................................................................................................................. 9 
3.1.3 系统定时器 .................................................................................................................................... 9 
3.1.4 内存  ......................................................................................................................................... 9 
3.1.5 静态随机读写内存（SRAM） ................................................................................................... 9 
3.1.6 闪存（FLASH） ......................................................................................................................... 10 
3.1.7 闪存操作解锁 .............................................................................................................................. 10 
3.1.8 内存保护 ...................................................................................................................................... 10 
3.1.9 启动方式 ...................................................................................................................................... 10 

3.2 电源管理 ..................................................................................................................................................... 10 
3.2.1 电源监视 ...................................................................................................................................... 10 
3.2.2 稳压器  ....................................................................................................................................... 11 
3.2.3 低功耗模式 .................................................................................................................................. 11 

3.3 时钟管理 ..................................................................................................................................................... 11 
3.4 看门狗定时器（IWDT/ WWDT） ........................................................................................................ 11 
3.5 通用 IO 端口（GPIO） ........................................................................................................................... 11 
3.6 外部中断/事件控制器（EXTI） ............................................................................................................. 12 
3.7 循环冗余校验（CRC） ............................................................................................................................ 12 
3.8 运算加速器（CALC） .............................................................................................................................. 12 
3.9 定时器 ......................................................................................................................................................... 12 

3.9.1 增强型定时器 16 位 6 通道（E16C6T1） ............................................................................ 13 
3.9.2 高级定时器 32 位 2 通道（A32C2Tn，n=1~2） .............................................................. 13 
3.9.3 高级定时器 16 位 4 通道（A16C4Tn，n=1~2） .............................................................. 14 
3.9.4 基本定时器 16 位 （B16T1） ................................................................................................ 14 

3.10 通用异步收发器（UART） ..................................................................................................................... 15 
3.11 内部集成电路总线（I2C） ..................................................................................................................... 15 
3.12 串行外设接口（SPI） .............................................................................................................................. 15 
3.13 模拟（信号） ............................................................................................................................................ 16 

3.13.1 内部分压电阻（VRES） ........................................................................................................... 16 
3.13.2 模拟（信号）比较器（CMP） ............................................................................................... 16 
3.13.3 模拟（信号）数字（信号）转换器（ADC） ....................................................................... 16 
3.13.4 运算放大器（OPAMP） .......................................................................................................... 17 

4 引脚说明 ............................................................................................................................ 18 
4.1 QFN40 引脚图 ......................................................................................................................................... 18 
4.2 LQFP48 引脚图 ........................................................................................................................................ 19 
4.3 引脚定义 ..................................................................................................................................................... 20 
4.4 引脚定义说明 ............................................................................................................................................ 27 
4.5 引脚复用功能 ............................................................................................................................................ 29 

5 电气特性 ............................................................................................................................ 33 
5.1 参数条件 ..................................................................................................................................................... 33 

5.1.1 最小值、最大值与典型值 ......................................................................................................... 33 
5.1.2 芯片电源 ...................................................................................................................................... 33 
5.1.3 电流测量 ...................................................................................................................................... 34 

5.2 芯片极限参数 ............................................................................................................................................ 35 
5.2.1 极限电压参数 .............................................................................................................................. 35 



PT2E01 表格目录 
 

 PRE5.0 3/59 

 

5.2.2 极限电流参数 .............................................................................................................................. 35 
5.2.3 热参数  ....................................................................................................................................... 35 

5.3 运行条件 ..................................................................................................................................................... 36 
5.3.1 一般运行条件 .............................................................................................................................. 36 
5.3.2 上电及掉电特性参数 ................................................................................................................. 36 
5.3.3 复位及电源管理模块特性参数 ................................................................................................ 36 
5.3.4 电流特性 ...................................................................................................................................... 38 
5.3.5 低功耗模式转换特性参数 ......................................................................................................... 40 
5.3.6 外部时钟源特性参数 ................................................................................................................. 40 
5.3.7 内部时钟源特性参数 ................................................................................................................. 41 
5.3.8 小数分频锁相环 PLL 特性参数 ................................................................................................ 42 
5.3.9 Flash 存储器特性参数 .............................................................................................................. 42 
5.3.10 静电防护能力测试 ..................................................................................................................... 43 
5.3.11 I/O 端口特性参数 ...................................................................................................................... 44 
5.3.12 NRST 特性参数 .......................................................................................................................... 48 
5.3.13 定时器特性参数 ......................................................................................................................... 48 
5.3.14 通信特性参数 .............................................................................................................................. 49 
5.3.15 模拟数字转换器 ADC 特性参数 .............................................................................................. 52 
5.3.16 模拟比较器 CMP 特性参数 ...................................................................................................... 53 
5.3.17 运算放大器 OPAMP 特性参数 ................................................................................................ 54 
5.3.18 温度传感器特性参数 ................................................................................................................. 55 
5.3.19 内部电压源特性参数 ................................................................................................................. 55 

6 封装信息 ............................................................................................................................ 56 
6.1 QFN40-5x5mm 封装.............................................................................................................................. 56 
6.2 LQFP48-7x7mm 封装 ............................................................................................................................ 57 

7 芯片编码信息 ..................................................................................................................... 58 

8 文件版本纪录 ..................................................................................................................... 59 

 

 

  



表格目录 PT2E01 
 

4/59 PRE5.0   

  www.princeton.com.tw 

表格目录 
表 1. PT2E01 资源分配清单 .................................................................................................................................................. 7 
表 2. 各类定时器功能比较表............................................................................................................................................... 12 
表 3. UART1/2 具体功能配置 ............................................................................................................................................. 15 
表 4. 引脚定义........................................................................................................................................................................ 20 
表 5. 引脚定义说明 ............................................................................................................................................................... 27 
表 6. 通用 IO PA 复用功能 .................................................................................................................................................. 29 
表 7. 通用 IO PB 复用功能 .................................................................................................................................................. 30 
表 8. 通用 IO PC 复用功能 .................................................................................................................................................. 31 
表 9. 通用 IO PD 复用功能.................................................................................................................................................. 32 
表 10. 极限电压参数 ............................................................................................................................................................. 35 
表 11. 极限电流参数 ............................................................................................................................................................. 35 
表 12. 热参数 ......................................................................................................................................................................... 35 
表 13. 一般运行条件 ............................................................................................................................................................. 36 
表 14. 上电及掉电特性参数 ................................................................................................................................................ 36 
表 15. 复位及电源管理模块特性参数 ................................................................................................................................ 36 
表 16. 正常模式电流特性（程序运行在 FLASH） ......................................................................................................... 38 
表 17. 正常模式电流特性（程序运行在 SRAM） .......................................................................................................... 39 
表 18. 低功耗模式电流特性 ................................................................................................................................................ 39 
表 19. 低功耗模式唤醒特性 ................................................................................................................................................ 40 
表 20. 外部输入高速时钟特性参数 .................................................................................................................................... 40 
表 21. HOSC 振荡器特性参数 ............................................................................................................................................. 40 
表 22. 内部高速 16M RC 振荡器特性参数 ...................................................................................................................... 41 
表 23. 内部低速 RC 振荡器特性参数 ................................................................................................................................ 41 
表 24. 小数分频锁相环 PLL 特性参数 ............................................................................................................................... 42 
表 25. Flash 存储器特性参数 .............................................................................................................................................. 42 
表 26. 静电放电最大额定值 ................................................................................................................................................ 43 
表 27. 静态闩锁最大额定值 ................................................................................................................................................ 43 
表 28. I/O 端口 DC 特性 ...................................................................................................................................................... 44 
表 29. I/O 端口 AC 特性 ....................................................................................................................................................... 45 
表 30. NRST 特性参数 .......................................................................................................................................................... 48 
表 31. 定时器特性参数 ......................................................................................................................................................... 48 
表 32. I2C 特性参数 .............................................................................................................................................................. 49 
表 33. SPI 特性参数 ............................................................................................................................................................... 50 
表 34. ADC 特性参数 ............................................................................................................................................................ 52 
表 35. 最大值 RAIN（fADC=48MHz，12 位分辨率） ..................................................................................................... 52 
表 36. CMP 特性参数 ........................................................................................................................................................... 53 
表 37. OPAMP 特性参数 ...................................................................................................................................................... 54 
表 38. 温度传感器特性参数 ................................................................................................................................................ 55 
表 39. 内部电压源特性参数 ................................................................................................................................................ 55 
表 40. QFN40 - 5x5 mm 40 引脚封装尺寸数据 ............................................................................................................ 56 
表 41. LQFP48 - 7x7 mm 48 引脚封装尺寸数据 ........................................................................................................... 57 
表 42. 芯片编码信息 ............................................................................................................................................................. 58 
表 43. 文件修订版本记录 .................................................................................................................................................... 59 
  



PT2E01 图形目录 
 

 PRE5.0 5/59 

 

图形目录 
图 1. PT2E01 系统结构图 ....................................................................................................................................................... 8 
图 2. 内部分压电阻结构图 ................................................................................................................................................... 16 
图 3. 运算放大器功能结构图............................................................................................................................................... 17 
图 4. PT2E01-U6OI(A) QFN40（5x5mm）引脚图 ...................................................................................................... 18 
图 5. PT2E01-Q6LI(A) LQFP48（7x7mm）引脚图 ...................................................................................................... 19 
图 6. 芯片电源........................................................................................................................................................................ 33 
图 7. 电流测量........................................................................................................................................................................ 34 
图 8. 外部高速振荡器连接图............................................................................................................................................... 41 
图 9. IOL, VOL, @VDDH=1.8V,3.3V,5V, DS=0 .................................................................................................................... 46 
图 10. IOH, VOH, @VDDH=1.8V,3.3V,5V, DS=0 ................................................................................................................ 46 
图 11. IOL, VOL, @VDDH=1.8V,3.3V,5V, DS=1 .................................................................................................................. 47 
图 12. IOH, VOH, @VDDH=1.8V,3.3V,5V, DS=1 ................................................................................................................ 47 
图 13. NRST 应用电路 .......................................................................................................................................................... 48 
图 14. I2C 时序图 ................................................................................................................................................................... 49 
图 15. SPI 时序图（Slave 模式）和 CPHA=0 ................................................................................................................. 50 
图 16. SPI 时序图（Slave 模式）和 CPHA=1 ................................................................................................................. 51 
图 17. SPI 时序图（Master 模式） ................................................................................................................................... 51 
图 18. QFN40 - 5x5 mm 40 引脚封装图 ........................................................................................................................ 56 
图 19. LQFP48 - 7x7 mm 48 引脚封装图 ....................................................................................................................... 57 
 

  



简介 PT2E01 
 

6/59 PRE5.0   

  www.princeton.com.tw 

1 简介 

此数据手册为 PT2E01 系列微控制器，提供资源分配及器件物理特性。阅读数据手册时请配合参考

手册《PT2E01 参考手册》一起使用。 

本系列产品内建硬件级安全防护机制，符合 UL/IEC 60730 Class B 功能安全标准，并提供通过认证

的软件测试库 (STL)，以支持家电与工控安全应用设计。 

关于 Cortex-M0 可参考《Cortex-M0 技术参考手册》，可从 ARM 官网

（http://infocenter.arm.com）取得。 

数据手册：PT2E01_DS_CN.pdf 

参考手册：PT2E01_RM_CN.pdf 

应用笔记：PT2E01_AN_CN.pdf 
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2 芯片描述 

PT2E01 属于入门等级（Entry Level）通用型 MCU，集成高性能 ARM Cortex-M0 32 位内核。芯

片最高工作频率为 80MHz，内置 64KBytes Flash 与 8KBytes SRAM。搭载广泛且有效的功能外

设，与符合标准的通信接口，包括 1 个 I2C，2 个 SPI 和 2 个 UART。支持丰富的定时器资源，1 个

16 位增强型定时器（E16C6T），2 个 32 位高级定时器（A32C2T），2 个 16 位高级定时器

（A16C4T），1 个 16 位基本定时器（B16T）。 

PT2E01 提供通用的模拟（信号）资源，1 个 12 位高速 ADC ，1 个模拟（信号）比较器（CMP），

1 个 VRES(32 阶电阻分压) ，1 个可配置差分/单端 PGA 的运算放大器（OPAMP），增益倍数支持

x1 ~ x32 倍可调。额外内置运算加速单元 CALC，用于除法/平方根运算，同时集成多项式自定义配

置的 CRC 校验单元。 

PT2E01 工作电压为 2.0 ~ 5.5V，工作温度范围为-40 ~ 125°C，支持多种低功耗模式。 

表 1. PT2E01 资源分配清单 

外部设备 
PT2E01-Q6LI 

PT2E01-Q6LA 

PT2E01-U6OI 

PT2E01-U6OA  

Flash Memory 64KB 

SRAM 8KB 

定时器 

E16C6T 1 

A32C2T 2 

A16C4T 2 

B16T 1 

WWDT 1 

IWDT 1 

SysTick 1 

PWM 通道数 
(不包含互补输出) 

28(16)  

通信接口 

I2C 1 

SPI 2 

UART 2 

GPIO 43 35 

DMA 6 channels 

CRC 1 

CALC 运算加速器 32 位 (除法/平方根) 

CMP 1 

12-bits ADCS 
 (外部/内部通道) 

16 ext. + 4 int. 14 ext. + 4 int. 

OPAMP 1 

MCU 最高运行频率 80MHz 

数字（信号）工作电压范围（VDDH） 2.0 - 5.5V 

模拟（信号）工作电压范围（VDDA） 2.4 - 5.5V 

封装型态 LQFP48（7x7mm） QFN40（5x5mm）  
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图 1. PT2E01 系统结构图 
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3 功能概述 

3.1 MCU 内核 

3.1.1 ARM Cortex-M0 

处理器配置功能如下 : 

◆ 内置中断向量控制器（NVIC）: 32 个外部中断 

◆ 小端序字节顺序（Lillte-Endianness） 

◆ 集成系统定时器 - SysTick 

◆ 支持调试停机 

◆ 快速乘法器 

◆ 支持标准 SWD（Serial Wire Debug）协议的调试接口 

本章提供以下处理器外围设备的基本信息， 

◆ CPU 系统定时器控制（SysTick） 

◆ CPU 嵌套向量中断控制器（NVIC） 

◆ CPU 系统控制 

3.1.2 NVIC 

◆ 32 个可屏蔽的中断通道（不包含 16 个中断线） 

◆ 可编程优先级（使用 2 位中断优先级） 

◆ 低延迟异常以及中断处理 

◆ 电源管理控制 

◆ 系统控制寄存器的实现 

NVIC 和处理器核心接口紧密耦合，可实现低延迟的中断处理并高效处理后到中断。除了核心以外，

所有的中断都由 NVIC 管理。 

3.1.3 系统定时器 

集成系统定时器 SysTick 提供了 24 位计数器，具备写清零和递减计数的特性，同时配有灵活的控制

机制。可用作实时操作系统（RTOS）时钟节拍定时器或普通基础计数器。 

3.1.4 内存 

嵌入式闪存最多支持 64KB 容量，供用户存放应用程序（Application Code）或数据。闪存控制器

支持用户通过在线系统编程器（ICP）、SWD、BootRom 或应用程序，修改已焊接于 PCB 版上芯片

的数据。 

3.1.5 静态随机读写内存（SRAM） 

支持最大 8KByte SRAM，支持内核单周期访问。 
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3.1.6 闪存（FLASH） 

最大 64KByte FLASH 存储空间用于存放程序和数据。 

3.1.7 闪存操作解锁 

闪存控制器默认会处在锁定状态，用户无法通过闪存控制器对闪存进行编程与擦除，从而避免闪存

内的数据被意外擦除或是覆盖。 若用户需要使用闪存的编程与擦除功能时，需要先对闪存控制器进

行解锁，解锁流程需连续输入 2 组解锁密钥。 

3.1.8 内存保护 

程序区的保护功能，区分为用户代码读出保护（UCRP）、读保护（RP）和写保护（WP）。 除了读

保护以外，其余保护以页为单位进行配置，最多支持 2 组区间保护。 所有的保护设定在配置完毕后

都不会立即生效，用户需要重新加载配置字、系统断电重启、或者从 STANDBY 模式/SHUTDOWN

模式唤醒后，新的保护配置才会生效。 

◆ 用户代码读出保护（UCRP）：可配置 FLASH 一块连续的存储区域作为用户代码读出保护区，

用户无法通过调试接口读出，也无法通过运行在该区域之外的程序读出；防止保护区内的信息

被覆盖，禁止编程与擦除。 

◆ 读保护（RP）： 

◼ Level 0：无保护 

◼ Level 1：无法通过调试接口读出，也无法通过运行在 SRAM 中的程序读出，仅有该区域

内部的程序才可对该区域进行读写，存储保护配置信息的区域不受此限制。 

◼ Level 2：禁止所有调试接口访问，系统强制映射在程序区，且无法运行在 SRAM，仅有

该区域内部的程序才可对该区域进行读写。当开启 Level 2 后无法通过程序修改保护等

级。 

◆ 写保护（WP）：防止程序区内的数据被误擦除或覆盖；可配置 FLASH 一块连续的存储区域为

写保护区，用户无法对该区域进行页擦除和编程操作，但允许读。 

3.1.9 启动方式 

在芯片上电之后，通过芯片配置字中 BOOT 配置，选择以下两种方式启动： 

◆ 从用户程序启动（地址为 0x00000000）。 

◆ 从 BootRom 启动（地址为 0x1FFF0000）。 

3.2 电源管理 

2.0V~5.5V 电源，通过引脚 VDDH 为所有 I/O 及内部稳压器供电。 

3.2.1 电源监视 

◆ 上电/掉电复位（POR / PDR）：当供电电压低于 VPOR / VPDR 时，系统进入复位状态。 

◆ 欠压复位（BOR）：上电过程中，欠压复位（BOR）使系统保持复位状态，直到供电电压上升

至所配置的 VBOR 阈值。支持 8 个阈值可选，当供电电压低于所选的 VBOR 阈值时，系统进

入复位状态。 
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◆ 低压检测（LVD）：支持 16 个电源监测阈值，当供电电压达到所配置的 VLVD 阀值时，产生 LVD

中断事件，可用于唤醒机制。 

3.2.2 稳压器 

内核稳压器：提供稳定内核电压，确保内核电压域稳定运作。 

3.2.3 低功耗模式 

PT2E01 提供 5 种低功耗模式: 

◆ SLEEP 模式：CPU 处于静止，所有外设可维持工作状态，通过外设中断事件唤醒。 

◆ STOP0 模式：关闭所有时钟源，不支持外设中断唤醒，可配置 FLASH 进入 STOP 模式降低功

率消耗。仅能通过 IWDT、低电压检测（LVD）、外部唤醒 WKUPx 引脚、UART 或 I2C 的 Rx

事件以及拉低 NRST 引脚唤醒。 

◆ STOP1 模式：关闭所有时钟源，不支持外设中断唤醒，内核数据与 SRAM 存储数据均可保

留。仅能通过 IWDT、低电压检测（LVD）、外部唤醒 WKUPx 引脚、UART 或 I2C 的 Rx 事件

以及拉低 NRST 引脚唤醒。 

◆ STANDBY 模式：关闭内核电源，并清除所有内核与 SRAM 数据。 仅能通过 IWDT、低电压

检测（LVD）、外部唤醒 WKUPx 引脚或拉低 NRST 引脚唤醒。 

◆ SHUTDOWN 模式：关闭内核电源与 BandGap，以实现最低功耗。由于 BandGap 关闭，无

法使用 BOR 与 LVD 功能，仅能通过 IWDT、外部唤醒 WKUPx 引脚或拉低 NRST 引脚唤醒。 

3.3 时钟管理 

◆ HRC：内部高速 RC 振荡器，频率 16MHz，默认当作系统时钟 

◆ HOSC：外部高速晶振，支持 4 MHz 至 32 MHz 

◆ LRC：内部低速 RC 振荡器，频率约 32 kHz 

◆ PLL：锁相环最高倍频至 80MHz，支持小数频设定，参考时钟源可选择 HRC/HOSC 

3.4 看门狗定时器（IWDT/ WWDT） 

◆ 独立看门狗定时器（Independent Watchdog）：IWDT 功能一旦启用后，计数时钟会被强制

固定为 32KHz LRC，用户无法通过软件关闭。 其功能用于检测软件程序和硬件异常，如主时

钟停振，程序异常造成无法喂狗等；当计数器超时，将触发系统复位。在调试模式下，定时器

可被冻结，避免调试过程中发生意外复位。 

◆ 窗口看门狗定时器（Window Watchdog）：WWDT 计数时钟采用系统外设时钟 PCLK，其功

能用于检测软件没有喂狗(过晚)或过早喂狗行为，一旦检测到将产生系统复位元，防止程序进

入失控状态。在调试模式下，定时器可被冻结，避免调试过程中发生意外复位。 

3.5 通用 IO 端口（GPIO） 

每个 GPIO 引脚可单独配置为输入或输出，且有独立的开漏/推挽输出控制，驱动能力选择，上拉或

下拉配置功能，支持 CMOS/TTL 输入电平选型以及模拟（信号）滤波输入控制。大部分端口可复用



功能概述 PT2E01 
 

12/59 PRE5.0   

  www.princeton.com.tw 

模拟（信号）功能和其他数字（信号）外设功能。每个端口均支持中断，并映射到 16 个中断向量中

的任意一个。 

3.6 外部中断/事件控制器（EXTI） 

外部中断和事件控制器（EXTI），提供多组独立且可配置的边沿检测，支持上升、下降或上下沿触

发，并产生中断或事件需求；包含所有 GPIO 引脚、比较器 CMP、低电压检测 LVD 事件和外部引脚

WKUPx 触发的唤醒事件。 

3.7 循环冗余校验（CRC） 

CRC（Cyclic Redundancy Check）主要是利用生成多项式与待校验数据进行运算，得出 CRC 校验

结果。主要用来校验数据传输或数据储存可能出现的错误。支持 CRC32、CRC16 以及 CRC8，可自

行编辑生成多项式（Generate Polynomial），并可由 DMA 传输数据。 

3.8 运算加速器（CALC）  

CALC（Calculator）可为带符号除法和平方根的运算执行硬件加速。 

3.9 定时器 

包含 1 个增强型定时器、4 个高级定时器和 1 个基本定时器。功能比较如下表所示： 

表 2. 各类定时器功能比较表 

定时器类别 
计数 
位数 

计数 
类型 

预分频比 
触发 
ADC 

输入捕捉/输出
比较通道数 

PWM 
互补输出 

外设 
数量 

增强型定时器 

（E16C6T） 
16 位 

上数 

下数 

上/下数 

1~216 支持 4 4 1 

高级定时器 

（A32C2T） 
32 位 

上数 

下数 

上/下数 

1~216 支持 2 1 2 

高级定时器 

（A16C4T） 
16 位 

上数 

下数 

上/下数 

1~216 支持 4 3 2 

基本定时器 

（B16T） 
16 位 上数 1~216 支持 不支持 不支持 1 
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3.9.1 增强型定时器 16 位 6 通道（E16C6T1） 

◆ 三种 16 位自动重载计数器模式 

◼ 递增 

◼ 递减 

◼ 递增/递减 

◆ 16 位可配置预分频器，可在定时器运行时对计数器工作时钟进行 1 到 65536 之间的任意分频 

◆ 带有 6 个独立信道，每个信道支持以下功能 

◼ 输入捕获 (信道 5 与信道 6 除外) 

◼ 输出比较 

◼ PWM 输出（边沿与中央对齐模式） 

◼ 单脉冲输出 

◆ 通道 1～4 支持互补输出，可设置死区时间 

◆ 内置同步电路，可用于外部信号控制定时器，以及多个定时器之间的内部互联 

◆ 重复计数器，仅在计数器完成指定周期后，才更新定时器寄存器 

◆ 支持刹车功能，并可设置剎车后，定时器的输出状态 

◆ 下列事件支持产生中断与 DMA 请求： 

◼ 更新事件：计数器上溢或下溢，计数器初始化(通过软件或内部与外部触发) 

◼ 触发事件：计数器开启、停止、初始化或通过内部与外部触发计数 

◼ 换相事件(COM) 

◼ 输入捕获 

◼ 输出比较 

◆ 支持增量（正交）编码及霍尔电路进行定位 

◆ 支持外部时钟触发输入或逐周期电流管理触发输入 

3.9.2 高级定时器 32 位 2 通道（A32C2Tn，n=1~2） 

◆ 三种 32 位自动重载计数器模式 

◼ 递增 

◼ 递减 

◼ 递增/递减 

◆ 16 位可配置预分频器，可在定时器运行时对计数器工作时钟进行 1 到 65536 之间的任意分频 

◆ 带有 2 个独立信道，每个信道支持以下功能 

◼ 输入捕获 

◼ 输出比较 

◼ PWM 输出（边沿与中央对齐模式） 

◼ 单脉冲输出 

◆ 通道 1 支持互补输出，可设置死区时间 

◆ 内置同步电路，可用于外部信号控制定时器，以及多个定时器之间的内部互联 

◆ 重复计数器，仅在计数器完成指定周期后，才更新定时器寄存器 
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◆ 支持刹车功能，并可设置剎车后，定时器的输出状态 

◆ 下列事件支持产生中断与 DMA 请求： 

◼ 更新事件：计数器上溢或下溢，计数器初始化(通过软件或内部与外部触发) 

◼ 触发事件：计数器开启、停止、初始化或通过内部与外部触发计数 

◼ 换相事件(COM) 

◼ 输入捕获 

◼ 输出比较 

◆ 支持增量（正交）编码及霍尔电路进行定位 

◆ 支持外部时钟触发输入或逐周期电流管理触发输入 

3.9.3 高级定时器 16 位 4 通道（A16C4Tn，n=1~2） 

◆ 三种 16 位自动重载计数器模式 

◼ 递增 

◼ 递减 

◼ 递增/递减 

◆ 16 位可配置预分频器，可在定时器运行时对计数器工作时钟进行 1 到 65536 之间的任意分频 

◆ 带有 4 个独立信道，每个信道支持以下功能 

◼ 输入捕获 

◼ 输出比较 

◼ PWM 输出 

◼ 单脉冲输出 

◆ 信道 1~3 支持互补输出，可配置死区时间 

◆ 内置同步电路，可用于外部信号控制定时器，以及多个定时器之间的内部互联 

◆ 重复计数器，仅在计数器完成指定周期后，才更新定时器寄存器 

◆ 支持刹车功能，并可设置剎车后，定时器的输出状态 

◆ 下列事件支持产生中断与 DMA 请求： 

◼ 更新事件：计数器上溢或下溢，计数器初始化(通过软件或内部与外部触发) 

◼ 触发事件：计数器开启、停止、初始化或通过内部与外部触发计数 

◼ 换相事件(COM) 

◼ 输入捕获 

◼ 输出比较 

◆ 支持增量（正交）编码及霍尔电路进行定位 

◆ 支持外部时钟触发输入或逐周期电流管理触发输入 

3.9.4 基本定时器 16 位 （B16T1） 

◆ 一种 16 位自动重载计数器模式 

◼ 递增 

◆ 16 位可配置预分频器，可在定时器运行时对计数器工作时钟进行 1 到 65536 之间的任意分频 

◆ 下列事件支持产生中断与 DMA 请求： 
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◼ 更新事件：计数器上溢，计数器初始化 

3.10 通用异步收发器（UART） 

通用异步收发器(UART)支持 MCU 采用工业标准 NRZ 码的格式与外部设备通信，提供全双工异步串

行数据通信，内置小数波特率产生器，可实现宽范围波特率设置。 

UART 支持异步通信模式和单线半双工通信模式，也支持 LIN(Local Interconnection Network)、

智能卡协议、IrDA(Infrared Data Association)SIR ENDEC 规范和硬件流控操作(CTS/RTS)，同时

还支持多机通信。 

支持使用 DMA 实现多缓冲区设置，从而能够支持高速数据通信。 

表 3. UART1/2 具体功能配置 

UART 模式与功能 UART1 UART2 

硬件自动流量控制   

DMA 连续通信   

多处理器通信   

双时钟域与唤醒中断   

智能卡模式   

单线半双工模式   

IrDA SIR 编解码   

LIN 模式   

超时检测   

Modbus 通信   

自动波特率检测   

RS485 驱动器使能   

UART 数据长度 5、 6、 7、 8、 9 (用于地址模式) 位 

FIFO 深度 8 Bytes 

3.11 内部集成电路总线（I2C） 

I2C 是两线双向的串行传输总线，提供了一种简单有效的方法来实现设备之间的数据交换。 

I2C 标准是一个多主机总线，包括冲突检测与仲裁，如果两个或两个以上的主机试图同时控制总线

时，其仲裁可以防止数据损坏。该接口支持标准模式（Sm）、快速模式（Fm）与极快速模式

（Fm+）供用户选择。并且也兼容 SMBus（系统管理总线）与 PMBus（电源管理总线）。 

3.12 串行外设接口（SPI） 

串行外设接口（SPI）可与外部 SPI 设备进行半双工或全双工的同步串行通信。该接口可配置为主机

模式或从机模式。在配置为主机模式下，它可为外部 SPI 从设备提供通信时钟（SCK）。该接口还能

够在多主机模式配置下工作。 

具备 4Bytes Rx 和 Tx FIFO。 
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3.13 模拟（信号） 

3.13.1 内部分压电阻（VRES） 

使用电阻网络来对模拟（信号）电源（VDDA）进行电压分压。分压后的信号分别连接至模拟（信

号）比较器（CMP）、运算放大器（OPA）及模拟（信号）数字（信号）转换器（ADC）。 

图 2. 内部分压电阻结构图 

VDDA

111111
31/32

30/32
111110

100011

100010

100001

...

...

100000

3/32

2/32

1/32

VRES1

{VRESEN,VRES1SEL[4:0]}

VSSA

0xxxxxN.C.

0/32

 

3.13.2 模拟（信号）比较器（CMP） 

支持 1 路独立的模拟（信号）比较器（CMP），可对正/负端输入进行选择，用于比较模拟（信号）

信号电压的大小。 

◆ 共享内部参考电压。 

◆ 输出可配置消隐源。 

◆ 每个比较器具有正端输入与可配置负端输入，可配置的负端输入为： 

◼ I/O 输入引脚。 

◼ 内部参考电压（VREFINT）。 

◆ 提供触发信号给其他 IP 使用（Timer）。 

◆ 每个比较器都可以产生中断（通过 EXTI 控制器）。 

3.13.3 模拟（信号）数字（信号）转换器（ADC） 

支持 1 个 12 位模拟（信号）数字（信号）转换器（ADC），其架构为逐次逼近型（SAR），总共有

20 个通道，支持最多 16 个外部信号输入。 

◆ 可配置的分辨率：12 位、10 位、8 位或 6 位 

◆ 中断：在转换结束、注入转换结束、模拟（信号）看门狗或溢出事件时产生中断 
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◆ 可配置数据对齐方式 

◆ 可选择单次、连续或间断转换模式 

◆ 可独立配置各个信道的采样时间 

◆ 可配置常规转换和插入转换通道的外部触发极性 

◆ 可配置参考源和转换时钟 

◆ DMA 请求：在常规通道转换期间可产生 DMA 请求 

◆ 4 个专用的注入数据寄存器，供注入通道使用 

◆ 低功耗模式：自动延迟、自动断电转换模式 

3.13.4 运算放大器（OPAMP） 

支持 1 路运算放大器（OPAMP），输入输出可连接至外部引脚，方便用户将 OPA 与各类器件配合使

用。 

◆ 轨对轨的电压输入与输出范围 

◆ 较低的输入偏置电流 

◆ 较低的输入偏移电压 

◆ 高带宽增益积   

◆ 提供高速模式以实现更好的压摆率 

◆ 支持差分放大模式 

图 3. 运算放大器功能结构图 
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4 引脚说明 

4.1 QFN40 引脚图 

图 4. PT2E01-U6OI(A) QFN40（5x5mm）引脚图 
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4.2 LQFP48 引脚图 

图 5. PT2E01-Q6LI(A) LQFP48（7x7mm）引脚图 
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4.3 引脚定义 

表 4. 引脚定义 
LQ

FP
4
8

 

Q
FN

4
0
 

引脚 
名称 

引脚 
类型 

引脚功能 

复用功能 模拟（信号）功能 

1 — PA09 I/O/A 

SPI1_SCK 
SPI2_SCK 
I2C1_SCL 
UART1_CK 
A16C4T2_ETR 
A16C4T2_CH1 
A16C4T2_CH3 

ADC_IN9 

2 — PA10 I/O/A 

SPI1_NSS 
SPI2_MOSI 
I2C1_SDA 
UART1_CTS 
UART2_TX 
A32C2T2_ETR 
A16C4T2_CH3N 
A16C4T2_CH4 
BKIN_ETR_EXT1 

ADC_IN10 

3 1 PA11 I/O/A 

SPI1_MOSI 
SPI2_MISO 
I2C1_SMBA 
UART1_RTS 
UART2_RX 
E16C6T1_CH4 
A16C4T2_CH2N 
A16C4T2_CH1 
MCORDY 

ADC_IN11 

4 2 PA12 I/O/A 

SPI1_MISO 
SPI2_SCK 
UART1_TX 
UART2_RTS 
E16C6T1_CH4N 
A16C4T2_CH1N 
A16C4T2_CH2 
MCO 

 

5 3 PA13 I/O/A 

SPI2_NSS 
I2C1_SMBA 
UART1_RX 
UART2_CTS 
A32C2T2_ETR 
E16C6T1_ETR 
A16C4T2_CH3 
TRIM_EXCLK 

CKTEST_OUT 

6 4 VSSH G GROUND 

7 5 PC15_HOSCO I/O/A 

I2C1_SDA 
UART2_TX 
A32C2T1_ETR 
A32C2T1_CH1 
A16C4T2_CH4 
BKIN_ETR_EXT1 

HOSCO 

8 6 PC14_HOSCI I/O/A 

I2C1_SCL 
UART2_RX 
A16C4T2_ETR 
A32C2T1_CH2 
A32C2T1_CH1N 
BKIN_ETR_EXT2 

HOSCI 

9 7 VDDH P POWER 
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LQ
FP

4
8

 

Q
FN

4
0

 

引脚 
名称 

引脚 
类型 

引脚功能 

复用功能 模拟（信号）功能 

10 — PD09 I/O/A 

SPI1_MOSI 
SPI2_SCK 
I2C1_SMBA 
UART1_TX 
UART2_RTS 
E16C6T1_CH2 
A32C2T2_CH1 
TRIM_EXCLK 

 

11 — PD08 I/O/A 

SPI1_MISO 
SPI2_NSS 
I2C1_SCL 
UART1_RX 
UART2_CTS 
E16C6T1_CH2N 
A32C2T2_CH2 
A32C2T2_CH1N 

 

12 8 PB05 I/O/A 

SPI1_NSS 
I2C1_SDA 
UART1_CTS 
UART2_TX 
A16C4T1_BKIN 
A16C4T1_CH1 
A16C4T2_CH3N 
IR_OUT 
WKUP5 

 

13 9 PB04 I/O/A 

SPI1_SCK 
UART1_RX 
UART2_RX 
A16C4T2_BKIN 
A16C4T1_CH2 
A16C4T1_CH3N 
BKIN_ETR_EXT1 
WKUP4 

 

14 10 PB03 I/O/A 

SPI1_MOSI 
SPI2_MISO 
I2C1_SMBA 
UART1_CK 
UART2_CTS 
E16C6T1_ETR 
A16C4T1_CH3 
A16C4T2_CH3 
BKIN_ETR_EXT2 
WKUP3 

 

15 11 PB02 I/O/A 

SPI1_MISO 
SPI2_MOSI 
I2C1_SCL 
UART1_RTS 
UART2_RTS 
E16C6T1_BKIN 
A16C4T1_CH1N 
A16C4T2_CH1 
BKIN_ETR_EXT1 
WKUP2  
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LQ
FP

4
8

 

Q
FN

4
0

 

引脚 
名称 

引脚 
类型 

引脚功能 

复用功能 模拟（信号）功能 

16 12 PB01 I/O/A 

SPI1_SCK 
SPI2_SCK 
I2C1_SDA 
UART1_TX 
UART2_TX 
A32C2T1_BKIN 
A16C4T1_CH2N 
A16C4T1_CH4 
BKIN_ETR_EXT1 
WKUP1 

 

17 13 PB00 I/O/A 

SPI1_NSS 
SPI2_NSS 
UART1_RX 
UART2_RX 
A32C2T2_BKIN 
A16C4T1_CH3N 
A16C4T2_CH4 
BKIN_ETR_EXT2 
WKUP0 

 

18 — PD07 I/O/A 

SPI1_MISO 
I2C1_SCL 
UART1_RX 
A32C2T1_ETR 
A16C4T1_CH4 
A16C4T2_CH1 

 

19 14 NRST A SYSTEM MAIN RESET 

20 15 PD06 I/O/A 

SPI1_SCK 
SPI2_MOSI 
I2C1_SDA 
UART1_CTS 
UART2_TX 
E16C6T1_CH1 
E16C6T1_CH4 

 

21 16 PD05 I/O/A 

SPI1_NSS 
SPI2_MISO 
I2C1_SMBA 
UART1_RTS 
UART2_RX 
E16C6T1_CH1N 
E16C6T1_CH4N 

 

22 — PB06 I/O/A 

SPI1_MOSI 
SPI2_SCK 
I2C1_SDA 
UART1_TX 
E16C6T1_CH1 
E16C6T1_CH4 
WKUP6 

 

23 — PB07 I/O/A 

SPI1_MISO 
SPI2_NSS 
I2C1_SCL 
UART1_RX 
UART2_RTS 
E16C6T1_CH1N 
E16C6T1_CH4N 
A16C4T1_CH1 
WKUP7 

 

24 17 PC00(1) I/O/A 

SWCLK 
UART1_TX 
E16C6T1_CH1 
A32C2T1_CH1 
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LQ
FP

4
8

 

Q
FN

4
0

 

引脚 
名称 

引脚 
类型 

引脚功能 

复用功能 模拟（信号）功能 

25 18 PC01(1) I/O/A 

SWDIO 
SPI2_NSS 
UART1_RX 
UART2_CTS 
E16C6T1_CH1N 
A32C2T1_CH2 
A32C2T1_CH1N 
MCORDY 

 

26 19 PC02 I/O/A 

SPI2_MOSI 
I2C1_SDA 
UART1_RTS 
UART2_TX 
E16C6T1_CH3 
E16C6T1_CH4N 
A32C2T2_CH1 
MCO 

 

27 20 PC03 I/O/A 

SPI1_NSS 
SPI2_MISO 
I2C1_SCL 
UART1_CTS 
UART2_RX 
E16C6T1_CH3N 
A32C2T2_CH2 
A32C2T2_CH1N 
CMP_OUT 

 

28 21 PC04 I/O/A 

SPI1_SCK 
SPI2_SCK 
I2C1_SMBA 
UART1_CK 
E16C6T1_CH2N 
A16C4T1_CH3 

 

29 22 PC05 I/O/A 

SPI1_MOSI 
SPI2_SCK 
I2C1_SDA 
UART1_TX 
E16C6T1_CH1N 
A16C4T1_CH4 
A16C4T1_CH3N 

 

30 23 PC06 I/O/A 

SPI1_MISO 
SPI2_MOSI 
I2C1_SCL 
UART1_RX 
UART2_TX 
E16C6T1_CH3 
A32C2T1_CH1 
A32C2T2_CH1 

 

31 24 PC07 I/O/A 

SPI2_MISO 
I2C1_SMBA 
UART1_TX 
UART2_RX 
E16C6T1_CH2 
A32C2T1_CH2 
A32C2T1_CH1N 
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LQ
FP

4
8

 

Q
FN

4
0

 

引脚 
名称 

引脚 
类型 

引脚功能 

复用功能 模拟（信号）功能 

32 25 PD04 I/O/A 

SPI1_MISO 
SPI2_NSS 
I2C1_SCL 
UART1_RX 
UART2_RTS 
E16C6T1_CH1 
A32C2T2_CH2 
A32C2T2_CH1N 
BKIN_ETR_EXT2 

 

33 26 PD03 I/O/A 

SPI1_NSS 
SPI2_MOSI 
I2C1_SMBA 
UART1_CTS 
UART2_TX 
E16C6T1_CH2 
E16C6T1_CH4 
A16C4T1_CH1 
IR_OUT 

ADC_IN15 
CMP_INN3 

34 27 PD02 I/O/A 

SPI1_SCK 
SPI2_MISO 
I2C1_SDA 
UART1_CK 
UART2_RX 
E16C6T1_CH2N 
A16C4T1_CH2 
A16C4T1_CH1N 

ADC_IN14 
CMP_INP3 

35 28 PD01 I/O/A 

SPI1_MOSI 
SPI2_NSS 
I2C1_SDA 
UART1_TX 
UART2_CTS 
A16C4T1_ETR 
A16C4T2_CH1 
A16C4T2_CH2N 
BKIN_ETR_EXT2 

ADC_IN13 
CMP_INN2 
OPA_VINN1 

36 29 PD00 I/O/A 

SPI1_MISO 
SPI2_SCK 
I2C1_SCL 
UART1_RX 
A16C4T1_CH1 
A16C4T2_CH2 
A16C4T2_CH1N 
BKIN_ETR_EXT1 

ADC_IN12 
CMP_INP2 
OPA_VINP1 

37 — PC08 I/O/A 

I2C1_SMBA 
UART1_RTS 
E16C6T1_BKIN 
A16C4T1_CH1 
A16C4T1_CH2N 

 

38 30 PA00 I/O/A 

SPI1_SCK 
SPI2_MOSI 
UART1_CTS 
UART2_CTS 
E16C6T1_CH2 
A16C4T1_CH2 
A16C4T1_CH1N 
MCO 

ADC_IN0 
OPA_VINP0 
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LQ
FP

4
8

 

Q
FN

4
0

 

引脚 
名称 

引脚 
类型 

引脚功能 

复用功能 模拟（信号）功能 

39 31 PA01 I/O/A 

SPI1_NSS 
SPI2_MISO 
I2C1_SMBA 
UART1_RTS 
UART2_RTS 
E16C6T1_CH2N 
A16C4T1_CH3 
A16C4T1_CH2N 
MCORDY 

ADC_IN1 
OPA_VINN0 

40 32 PA02 I/O/A 

SPI1_MOSI 
SPI2_NSS 
I2C1_SDA 
UART1_RX 
UART2_TX 
E16C6T1_CH3 
A32C2T2_CH1 
TRIM_EXCLK 

ADC_IN2 
CMP_INP1 
OPA_VOUT 

41 33 PA03 I/O/A 

SPI1_MISO 
SPI2_SCK 
I2C1_SCL 
UART1_TX 
UART2_RX 
E16C6T1_CH3N 
A32C2T2_CH2 
A32C2T2_CH1N 
BKIN_ETR_EXT2 

ADC_IN3 
CMP_INN1 
OPA_VINP2 

42 34 VDDA P ANALOG POWER 

43 35 VSSA G ANALOG GROUND 

44 36 PA04 I/O/A 

SPI1_NSS 
I2C1_SDA 
UART1_RX 
A16C4T1_BKIN 
E16C6T1_CH3 
A16C4T2_CH1N 
IR_OUT 

ADC_IN4 
CMP_INP0 

45 37 PA05 I/O/A 

SPI1_SCK 
I2C1_SCL 
UART1_TX 
UART2_TX 
A16C4T2_BKIN 
E16C6T1_CH3N 
A16C4T2_CH2N 
IR_OUT 

ADC_IN5 
CMP_INN0 

46 38 PA06 I/O/A 

SPI1_NSS 
SPI2_MOSI 
I2C1_SMBA 
UART1_RX 
UART2_RX 
A32C2T1_BKIN 
A16C4T2_CH3N 

ADC_IN6 

47 39 PA07 I/O/A 

SPI1_MOSI 
SPI2_MISO 
I2C1_SDA 
UART1_TX 
UART2_TX 
A32C2T2_BKIN 
E16C6T1_BKIN 
A16C4T2_CH1 
MCORDY 

ADC_IN7 
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LQ
FP

4
8

 

Q
FN

4
0

 

引脚 
名称 

引脚 
类型 

引脚功能 

复用功能 模拟（信号）功能 

48 40 PA08 I/O/A 

SPI1_MISO 
SPI2_NSS 
UART1_RX 
UART2_RX 
A16C4T1_ETR 
E16C6T1_ETR 
A16C4T2_CH2 
MCO 

ADC_IN8 

— — EPAD (VSSH) G DIGITAL GROUND 

注: 
(1). 系统复位后，默认将 SWCLK(PC00)配置为下拉模式，而 SWDIOK(PC01)配置为上拉模式。 
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4.4 引脚定义说明 

表 5. 引脚定义说明 

引脚名称 描述 

电源 

VDDH 数字与 IO 电源 

VSSH 数字与 IO 接地 

VDDA 模拟（信号）电源 

VSSA 模拟（信号）接地 

时钟 
HOSCI 外部高速振荡器时钟输入/外部高速时钟输入 

HOSCO 外部高速振荡器时钟输出 

系统接口 

NRST 外部复位输入引脚 

SWCLK SWD 调试接口时钟 

SWDIO SWD 调试接口数据输入/输出 

MCO 微控制器时钟输出 

WKUPy 低功耗外部唤醒输入(y=0~7) 

定时器 

E16C6Tx_CHy E16C6Tx 通道 y 输入/输出（x=1; y=1,2,3,4） 

E16C6Tx_CHyN E16C6Tx 通道 y 互补输出（x=1; y=1,2,3,4） 

E16C6Tx_ETR E16C6Tx 外部触发输入（x=1） 

E16C6Tx_BKIN E16C6Tx 刹车输入（x=1） 

A32C2Tx_CHy A32C2Tx 通道 y 输入/输出（x=1,2; y=1,2） 

A32C2Tx_CHyN A32C2Tx 通道 y 互补输出（x=1,2; y=1） 

A32C2Tx_ETR A32C2Tx 外部触发输入（x=1,2） 

A32C2Tx_BKIN A32C2Tx 刹车输入（x=1,2） 

A16C4Tx_CHy A16C4Tx 通道 y 输入/输出（x=1,2; y=1,2,3,4） 

A16C4Tx_CHyN A16C4Tx 通道 y 互补输出（x=12; y=1,2,3） 

A16C4Tx_ETR A16C4Tx 外部触发输入（x=1,2） 

A16C4Tx_BKIN A16C4Tx 刹车输入（x=1,2） 

BKIN_ETR_EXTx 外部刹车/触发输入(x=1,2) 

通信接口 I2C 

I2Cx_SMBA I2Cx SMBus 警报引脚, (x=1) 

I2Cx_SCL I2Cx 串行时钟, (x=1) 

I2Cx_SDA I2Cx 串行数据输入/输出, (x=1) 

通信接口 SPI 

SPIx_SCK SPIx 主模式时钟输出/从模式输入, (x=1,2) 

SPIx_MOSI SPIx 主模式数据输出/从模式数据输入, (x=1,2) 

SPIx_MISO SPIx 主模式数据输入/从模式数据输出, (x=1,2) 

SPIx_NSS SPI 片选, (x=1,2) 

通信接口 UART 

UARTx_TX UARTx 数据传送, (x=1,2) 

UARTx_RX UARTx 数据接收, (x=1,2) 

UARTx_CTS UARTx 发送允许, (x=1,2) 

UARTx_RTS UARTx 发送请求, (x=1,2) 

UARTx_CK UARTx 智能卡模式时钟输出, (x=1) 

IR_OUT 红外线控制输出 

模拟（信号） 

ADC1_INy ADC1 通道 y 输入, (y=0~15) 

CMPx_INP CMPx 正端模拟（信号）输入, (x=1) 

CMPx_INN CMPx 负端模拟（信号）输入 y, (x=1) 

CMPx_OUT CMPx 比较器结果输出, (x=1) 

OPAx_VINP OPAx 正端模拟（信号）输入, (x=1） 
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引脚名称 描述 

OPAx_VINN OPAx 负端模拟（信号）输入, (x=1） 

OPAx_VOUT OPAx 模拟（信号）输出, (x=1） 
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4.5 引脚复用功能 

◆ 通用 IO PA 复用功能 

表 6. 通用 IO PA 复用功能 

Pin  
Name 

AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 ALT(A) 

PA00 SPI1_SCK SPI2_MOSI — UART1_CTS UART2_CTS E16C6T1_CH2 A16C4T1_CH2 A16C4T1_CH1N MCO — 
ADC_IN0, 

OPA_VINP0 

PA01 SPI1_NSS SPI2_MISO I2C1_SMBA UART1_RTS UART2_RTS E16C6T1_CH2N A16C4T1_CH3 A16C4T1_CH2N MCORDY — 
ADC_IN1, 

OPA_VINN0 

PA02 SPI1_MOSI SPI2_NSS I2C1_SDA UART1_RX UART2_TX E16C6T1_CH3 A32C2T2_CH1 — TRIM_EXCLK — 

ADC_IN2, 

CMP_INP1 

OPA_VOUT 

PA03 SPI1_MISO SPI2_SCK I2C1_SCL UART1_TX UART2_RX E16C6T1_CH3N A32C2T2_CH2 A32C2T2_CH1N BKIN_ETR_EXT2 — 

ADC_IN3, 

CMP_INN1, 

OPA_VINP2 

PA04 SPI1_NSS — I2C1_SDA UART1_RX — A16C4T1_BKIN E16C6T1_CH3 A16C4T2_CH1N IR_OUT — 
ADC_IN4, 

CMP_INP0 

PA05 SPI1_SCK — I2C1_SCL UART1_TX UART2_TX A16C4T2_BKIN E16C6T1_CH3N A16C4T2_CH2N IR_OUT — 
ADC_IN5, 

CMP_INN0 

PA06 SPI1_NSS SPI2_MOSI I2C1_SMBA UART1_RX UART2_RX A32C2T1_BKIN — A16C4T2_CH3N — — ADC_IN6 

PA07 SPI1_MOSI SPI2_MISO I2C1_SDA UART1_TX UART2_TX A32C2T2_BKIN E16C6T1_BKIN A16C4T2_CH1 MCORDY — ADC_IN7 

PA08 SPI1_MISO SPI2_NSS — UART1_RX UART2_RX A16C4T1_ETR E16C6T1_ETR A16C4T2_CH2 MCO -— ADC_IN8 

PA09 SPI1_SCK SPI2_SCK I2C1_SCL UART1_CK — A16C4T2_ETR A16C4T2_CH1 A16C4T2_CH3 - — ADC_IN9 

PA10 SPI1_NSS SPI2_MOSI I2C1_SDA UART1_CTS UART2_TX A32C2T2_ETR A16C4T2_CH3N A16C4T2_CH4 BKIN_ETR_EXT1 — ADC_IN10 

PA11 SPI1_MOSI SPI2_MISO I2C1_SMBA UART1_RTS UART2_RX E16C6T1_CH4 A16C4T2_CH2N A16C4T2_CH1 MCORDY — ADC_IN11 

PA12 SPI1_MISO SPI2_SCK — UART1_TX UART2_RTS E16C6T1_CH4N A16C4T2_CH1N A16C4T2_CH2 MCO — — 

PA13 — SPI2_NSS I2C1_SMBA UART1_RX UART2_CTS A32C2T2_ETR E16C6T1_ETR A16C4T2_CH3 TRIM_EXCLK -— — 
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◆ 通用 IO PB 复用功能 

表 7. 通用 IO PB 复用功能 

Pin  
Name 

AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 ALT(A) 

PB00 SPI1_NSS SPI2_NSS — UART1_RX UART2_RX A32C2T2_BKIN A16C4T1_CH3N A16C4T2_CH4 BKIN_ETR_EXT2 WKUP0 — 

PB01 SPI1_SCK SPI2_SCK I2C1_SDA UART1_TX UART2_TX A32C2T1_BKIN A16C4T1_CH2N A16C4T1_CH4 BKIN_ETR_EXT1 WKUP1 — 

PB02 SPI1_MISO SPI2_MOSI I2C1_SCL UART1_RTS UART2_RTS E16C6T1_BKIN A16C4T1_CH1N A16C4T2_CH1 BKIN_ETR_EXT1 WKUP2 — 

PB03 SPI1_MOSI SPI2_MISO I2C1_SMBA UART1_CK UART2_CTS E16C6T1_ETR A16C4T1_CH3 A16C4T2_CH3 BKIN_ETR_EXT2 WKUP3 — 

PB04 SPI1_SCK — — UART1_RX UART2_RX A16C4T2_BKIN A16C4T1_CH2 A16C4T1_CH3N BKIN_ETR_EXT1 WKUP4 — 

PB05 SPI1_NSS — I2C1_SDA UART1_CTS UART2_TX A16C4T1_BKIN A16C4T1_CH1 A16C4T2_CH3N IR_OUT WKUP5 — 

PB06 SPI1_MOSI SPI2_SCK I2C1_SDA UART1_TX — E16C6T1_CH1 E16C6T1_CH4 — — WKUP6 — 

PB07 SPI1_MISO SPI2_NSS I2C1_SCL UART1_RX UART2_RTS E16C6T1_CH1N E16C6T1_CH4N A16C4T1_CH1 — WKUP7 — 
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◆ 通用 IO PC 复用功能 

表 8. 通用 IO PC 复用功能 

Pin  
Name 

AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 ALT(A) 

PC00 SWCLK — — UART1_TX — E16C6T1_CH1 — A32C2T1_CH1 — — — 

PC01 SWDIO SPI2_NSS — UART1_RX UART2_CTS E16C6T1_CH1N A32C2T1_CH2 A32C2T1_CH1N MCORDY — — 

PC02 — SPI2_MOSI I2C1_SDA UART1_RTS UART2_TX E16C6T1_CH3 E16C6T1_CH4N A32C2T2_CH1 MCO — — 

PC03 SPI1_NSS SPI2_MISO I2C1_SCL UART1_CTS UART2_RX E16C6T1_CH3N A32C2T2_CH2 A32C2T2_CH1N CMP_OUT — — 

PC04 SPI1_SCK SPI2_SCK I2C1_SMBA UART1_CK — E16C6T1_CH2N A16C4T1_CH3 — — — — 

PC05 SPI1_MOSI SPI2_SCK I2C1_SDA UART1_TX — E16C6T1_CH1N A16C4T1_CH4 A16C4T1_CH3N — — — 

PC06 SPI1_MISO SPI2_MOSI I2C1_SCL UART1_RX UART2_TX E16C6T1_CH3 A32C2T1_CH1 A32C2T2_CH1 — — — 

PC07 — SPI2_MISO I2C1_SMBA UART1_TX UART2_RX E16C6T1_CH2 A32C2T1_CH2 A32C2T1_CH1N — — — 

PC08 — — I2C1_SMBA UART1_ RTS  E16C6T1_BKIN A16C4T1_CH1 A16C4T1_CH2N — — — 

PC14_HOSCI — — I2C1_SCL — UART2_RX A16C4T2_ETR A32C2T1_CH2 A32C2T1_CH1N BKIN_ETR_EXT2 — HOSCI 

PC15_HOSCO — — I2C1_SDA — UART2_TX A32C2T1_ETR A32C2T1_CH1 A16C4T2_CH4 BKIN_ETR_EXT1 — HOSCO 
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◆ 通用 IO PD 复用功能 

表 9. 通用 IO PD 复用功能 

Pin  
Name 

AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 ALT(A) 

PD00 SPI1_MISO SPI2_SCK I2C1_SCL UART1_RX  A16C4T1_CH1 A16C4T2_CH2 A16C4T2_CH1N BKIN_ETR_EXT1 — 

ADC_IN12 

CMP_INP2 

OPA_VINP1 

PD01 SPI1_MOSI SPI2_NSS I2C1_SDA UART1_TX UART2_CTS A16C4T1_ETR A16C4T2_CH1 A16C4T2_CH2N BKIN_ETR_EXT2 — 

ADC_IN13 

CMP_INN2 

OPA_VINN1 

PD02 SPI1_SCK SPI2_MISO I2C1_SDA UART1_CK UART2_RX E16C6T1_CH2N A16C4T1_CH2 A16C4T1_CH1N — — 
ADC_IN14 

CMP_INP3 

PD03 SPI1_NSS SPI2_MOSI I2C1_SMBA UART1_CTS UART2_TX E16C6T1_CH2 E16C6T1_CH4 A16C4T1_ CH1 IR_OUT — 
ADC_IN15 

CMP_INN3 

PD04 SPI1_MISO SPI2_NSS I2C1_SCL UART1_RX UART2_RTS E16C6T1_CH1 A32C2T2_CH2 A32C2T2_CH1N BKIN_ETR_EXT2 —  

PD05 SPI1_NSS SPI2_MISO I2C1_SMBA UART1_RTS UART2_RX E16C6T1_CH1N E16C6T1_CH4N — — —  

PD06 SPI1_SCK SPI2_MOSI I2C1_SDA UART1_CTS UART2_TX E16C6T1_CH1 E16C6T1_CH4 — — —  

PD07 SPI1_MISO — I2C1_SCL UART1_RX — A32C2T1_ETR A16C4T1_CH4 A16C4T2_CH1 — —  

PD08 SPI1_MISO SPI2_NSS I2C1_SCL UART1_RX UART2_CTS E16C6T1_CH2N A32C2T2_CH2 A32C2T2_CH1N — —  

PD09 SPI1_MOSI SPI2_SCK I2C1_SMBA UART1_TX UART2_RTS E16C6T1_CH2 A32C2T2_CH1 -— TRIM_EXCLK —  
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5 电气特性 

5.1 参数条件 

5.1.1 最小值、最大值与典型值 

最大值和最小值是在指定温度范围内测试所有器件，并在最差的条件下(包含环境温度、供电电压和

时钟频率等)能够保证的数据。 除非特别说明，典型值是基于温度 TA = 25°C，电源电压

VDDH=5V(2.0V ≤ VDDH ≤ 5.5V)条件下所标定的电气数据。而部分器件未经测试的数据，仅提供设计

理论值。 

5.1.2 芯片电源 

图 6. 芯片电源 

Regulator

IO 
Logic

L
e

v
e

l 
S

h
if
te

r

HOSCCrystal

OUT

IN

LRC,  
IWDT, 
Wakeup logic

Backup Domain

VDDH

GPIOs
CPU
Memory
AHB/APB

VSSH

VDD

VDD Domain

VDDA Domain

ADC

HOSCI

HOSCO

Core Voltage

VDDA

VSSA

VDDA

CMP,OPAMP
VRES,TSVREF-

VREF+

100 nF
+ 4.7 uF

10 nF
+1 uF

HRC, PLL

 

 

 



电气特性 PT2E01 
 

34/59 PRE5.0   

  www.princeton.com.tw 

5.1.3 电流测量 

在测量芯片电流时，可用 VDDH 引脚以及 VDD 电源之间串接电流计进行测量，接线方式如下图所

示。进行测量前，需关闭外设并确保 GPIO 未设置为输出模式，同时需移除测量板上所有负载，包

括 LED、上拉以及下拉电阻等组件。 

图 7. 电流测量 
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IVDD
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5.2 芯片极限参数 

以下表格为芯片耐受的极限电气参数值。操作条件超出绝对最大额定值可能导致组件永久性损坏。

这些额定值仅为应用极限，并不保证组件在此范围内或超出建议操作条件之外的情况下能正常运

作。在超出建议操作条件但仍位于绝对最大额定值范围内运作时，可能会影响组件的功能性、可靠

性或寿命。 

5.2.1 极限电压参数 

表 10. 极限电压参数 

符号 参数 最小值 最大值 单位 

VDD 外部电源电压（包含 VDDH） – 0.3 7.5 V 

VIN 外部引脚输入电压 – 0.3 VDD+0.3 V 

|∆VDDH| 各 VDD 电源引脚之间的电压差值 – 50 mV 

|∆VSSH| 各 VSS 接地引脚之间的电压差值 – 50 mV 

VESD 静电释放电压 请参考 Section 5.3.10.1, “静电放电(ESD)” 

 

5.2.2 极限电流参数 

表 11. 极限电流参数 

符号 参数 最小值 最大值 单位 

IVDD VDDH 电源引脚，最大输入电流 – 200 mA 

IVSS VSSH 接地引脚，最大输出电流 – 200 mA 

IIO 
所有 I/O 和控制引脚，最大流出电流（source） – 50 mA 

所有 I/O 和控制引脚，最大流入电流（sink） – 50 mA 

ILATCH I/O 闩锁电流 
请参考 Section 5.3.10.2, “静态闩锁

(LatchUp)” 

 

5.2.3 热参数 

表 12. 热参数 

符号 参数 最小值 最大值 单位 

TSTG 储存温度范围 -55 125 ℃ 

TJ 最大结温 – 125 ℃ 
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5.3 运行条件 

5.3.1 一般运行条件 

表 13. 一般运行条件 

符号 参数 条件 最小值 最大值 单位 

fHCLK 内部 AHB 时钟频率 — – 80 MHz 

fPCLK1 内部 APB1 时钟频率 — – 80 MHz 

fPCLK2 内部 APB2 时钟频率 — – 80 MHz 

VDDH 标准工作电压 VDDH=VDDA 2.0 5.5 V 

VDDA 模拟工作电压 

VDDH=VDDA， 

关闭 ADC/OPA/温感 
2.0 5.5 V 

VDDH=VDDA， 

开启 ADC/OPA/温感 
2.4 5.5 V 

TA 环境温度 — -40 125 ℃ 

TJ 结温 — – 125 ℃ 

Note: 仅在建议操作条件范围内，组件的功能性操作才可获得保证。若超出此范围进行操作，可能导致性能下降、可靠性降低，或组件

寿命缩短。 

 

5.3.2 上电及掉电特性参数 

表 14. 上电及掉电特性参数 

符号 参数 条件 最小值 最大值 单位 

tVDDH 
VDDH 上升速率 — 10 1200000 

μs/V 
VDDH 下降速率 — 133 ∞ 

 

5.3.3 复位及电源管理模块特性参数 

表 15. 复位及电源管理模块特性参数 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VPOR/VPDR 上电及掉电复位阈值 
下降沿 1.6 1.7 1.8 

V 
上升沿 1.53 1.63 1.73 

VPDRHYST PDR 电压迟滞 — – 70 – mV 

TRSTTEMPO 复位持续时间 — – 3.5 – ms 

VBOR 欠压复位阀值选择（BORLS） 

BORLS=000 
下降沿 1.9 2 2.1 

V 

上升沿 2.1 2.2 2.3 

BORLS=001 
下降沿 2.2 2.3 2.4 

上升沿 2.4 2.5 2.6 

BORLS=010 
下降沿 2.5 2.6 2.7 

上升沿 2.7 2.8 2.9 

BORLS=011 
下降沿 2.8 2.9 3 

上升沿 3 3.1 3.2 

BORLS=100 
下降沿 3.1 3.2 3.3 

上升沿 3.3 3.4 3.5 

BORLS=101 
下降沿 3.4 3.5 3.6 

上升沿 3.6 3.7 3.8 
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符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

BORLS=110 
下降沿 3.7 3.8 3.9 

上升沿 3.9 4 4.1 

BORLS=111 
下降沿 4 4.1 4.2 

上升沿 4.2 4.3 4.4 

VBORHYST BOR 电压迟滞 —  – 200 – mV 

VLVD 低电压检测阀值选择（LVDLS） 

LVDLS=0000 
下降沿 1.8 1.9 2 

V 

上升沿 1.9 2 2.1 

LVDLS=0001 
下降沿 2 2.1 2.2 

上升沿 2.1 2.2 2.3 

LVDLS=0010 
下降沿 2.2 2.3 2.4 

上升沿 2.3 2.4 2.5 

LVDLS=0011 
下降沿 2.4 2.5 2.6 

上升沿 2.5 2.6 2.7 

LVDLS=0100 
下降沿 2.6 2.7 2.8 

上升沿 2.7 2.8 2.9 

LVDLS=0101 
下降沿 2.8 2.9 3 

上升沿 2.9 3 3.1 

LVDLS=0110 
下降沿 3 3.1 3.2 

上升沿 3.1 3.2 3.3 

LVDLS=0111 
下降沿 3.2 3.3 3.4 

上升沿 3.3 3.4 3.5 

LVDLS=1000 
下降沿 3.4 3.5 3.6 

上升沿 3.5 3.6 3.7 

LVDLS=1001 
下降沿 3.6 3.7 3.8 

上升沿 3.7 3.8 3.9 

LVDLS=1010 
下降沿 3.8 3.9 4 

上升沿 3.9 4 4.1 

LVDLS=1011 
下降沿 4 4.1 4.2 

上升沿 4.1 4.2 4.3 

LVDLS=1100 
下降沿 4.2 4.3 4.4 

上升沿 4.3 4.4 4.5 

LVDLS=1101 
下降沿 4.4 4.5 4.6 

上升沿 4.5 4.6 4.7 

LVDLS=1110 
下降沿 4.6 4.7 4.8 

上升沿 4.7 4.8 4.9 

LVDLS=1111 
下降沿 4.8 4.9 5 

上升沿 4.9 5 5.1 

VLVDHYST LVD 电压迟滞 —  – 100 – mV 
注: TA=+25°C，此表格为设计理论值。 
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5.3.4 电流特性 

5.3.4.1 正常模式电流特性参数 

芯片消耗电流涉及到电源电压、环境温度、端口负载、器件软件配置、工作频率和模式等。 

正常模式电流消耗，根据以下配置条件测量: 

◼ 所有 IO 都处于输入状态(固定上拉)，无负载 

◼ 系统频率 fHCLK= 8~32MHz，使用 HOSC；当 fHCLK≥ 48MHz 时，开启 PLL，参考时钟为

HOSC 8MHz 

◼ 运行 Dhrystone2 程序 

◼ FLASH 访问周期，根据系统频率改变 

◼ 开启 FLASH 读取数据缓存功能，FC_CTL.BUFEN=1。 

◼ 当外设使能时，时钟配置为 fPCLK1=fHCLK，fPCLK2=fHCLK 

◼ 无特别说明情况下，关闭其余时钟源(HRC, LRC) 

 

◆ 正常模式电流特性（程序运行在 FLASH） 

表 16. 正常模式电流特性（程序运行在 FLASH） 

符号 参数 条件 fHCLK Wait 典型值 单位 

IVDDH 正常模式电流 

系统频率 fHCLK = fHOSC,  

当≥48MHz 时,开启 PLL， 

参考时钟为 HOSC 8MHz,所有外设开启 

（TA=25℃, VDDH=5V） 

80MHz 3 10.1 

mA 

72MHz 2 9.47 

60MHz 2 8.04 

48MHz 1 6.87 

32MHz 1 4.96 

24MHz 0 4.04 

16MHz 0 2.83 

8MHz 0 1.66 

4MHz 0 1.02 

系统频率 fHCLK = fHOSC,  

当≥48MHz 时,开启 PLL， 

参考时钟为 HOSC 8MHz,所有外设关闭 

（TA=25℃, VDDH=5V） 

80MHz 3 5.58 

72MHz 2 5.41 

60MHz 2 4.64 

48MHz 1 4.14 

32MHz 1 3.15 

24MHz 0 2.68 

16MHz 0 1.97 

8MHz 0 1.21 

4MHz 0 0.79 
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◆ 正常模式电流特性（程序运行在 SRAM） 

表 17. 正常模式电流特性（程序运行在 SRAM） 

符号 参数 条件 fHCLK Wait 典型值 单位 

IVDDH 正常模式电流 

系统频率 fHCLK = fHOSC,  

当≥48MHz 时,开启 PLL， 

参考时钟为 HOSC 8MHz, 

所有外设开启 

（TA=25℃, VDDH=5V） 

80MHz 3 11.03 

mA 

72MHz 2 10.00 

60MHz 2 8.45 

48MHz 1 6.89 

32MHz 1 5.01 

24MHz 0 3.87 

16MHz 0 2.76 

8MHz 0 1.59 

4MHz 0 0.98 

系统频率 fHCLK= fHOSC, 

当≥48MHz 时, 开启 PLL， 

参考时钟为 HOSC 8MHz, 

所有外设关闭 

（TA=25℃, VDDH=5V） 

80MHz 3 6.79 

72MHz 2 6.18 

60MHz 2 5.26 

48MHz 1 4.34 

32MHz 1 3.20 

24MHz 0 2.51 

16MHz 0 1.85 

8MHz 0 1.13 

4MHz 0 0.76 

 

5.3.4.2 低功耗模式电流特性参数 

表 18. 低功耗模式电流特性 

符号 参数 条件 

典型值 最大值 

单位 TA=25℃ TA=125℃ 

1.8V 3.3V 5.0V 5.0V 

ISLEEP SLEEP 模式电流 

内部时钟 HRC，fHCLK = fPCLK 

= 16MHz，所有外设开启 
1600 1640 1680 1800 µA 

内部时钟 HRC，fHCLK = fPCLK 

= 16MHz，所有外设关闭 
650 670 690 820 µA 

ISTOP0 

STOP0 模式电流 

（稳压器开启, Flash 进入

STOP 模式） 

IWDT(LRC) ON 7.38 7.71 8.38 47.5 µA 

IWDT(LRC) OFF 7.08 7.21 7.52 46.5 µA 

ISTOP1 

STOP1 模式电流 

（稳压器低功耗模式, 

Flash 进入 STOP 模式, 

SRAM 数据保持） 

IWDT(LRC) ON 3.25 3.55 4.1 38.3 µA 

IWDT(LRC) OFF 2.96 3.06 3.25 37.4 µA 

ISTANDBY 
STANDBY 模式电流 

（所有稳压器关闭） 

IWDT(LRC) ON 0.73 1.01 1.49 4.51 µA 

IWDT(LRC) OFF 0.47 0.55 0.67 3.65 µA 

ISHUTDOWN 

SHUTDOWN 模式电流

（所有稳压器关闭, 

BandGap 关闭） 

IWDT(LRC) ON 249 451 828 3647 nA 

IWDT(LRC) OFF 10 15 30 2789 nA 
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5.3.5 低功耗模式转换特性参数 

◆ 低功耗模式唤醒时间 

表 19. 低功耗模式唤醒特性 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

tSLEEP SLEEP 模式唤醒时间 fHCLK=16MHz – 7.78 – µs 

tSTOP0 STOP0 模式唤醒时间 fHCLK=16MHz – 141.33 – µs 

tSTOP1 STOP1 模式唤醒时间 fHCLK=16MHz – 232.67 – µs 

tSTANDBY STANDBY 模式唤醒时间 fHCLK=16MHz – 0.796 – ms 

tSHUTDOWN SHUTDOWN 模式唤醒时间 fHCLK=16MHz – 0.916 – ms 

 

5.3.6 外部时钟源特性参数 

◆ 外部输入高速时钟 

表 20. 外部输入高速时钟特性参数 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

fHOSC HOSCI 输入时钟频率 — 1 – 32 MHz 

VHOSC_HIGH HOSCI 输入引脚高电平电压 — 0.7*VDDH – VDDH V 

VHOSC_LOW HOSCI 输入引脚低电平电压 — VSSH – 0.3*VDDH V 

tWIDTH(HOSC) HOSCI 高电平或低电平时间 8MHz – 62.5 – ns 

Cin(HOSC) HOSCI 输入电容 8MHz – 5 – pF 

DUTYHOSC HOSCI 输入时钟占空比 — 40 – 60 % 

ILEAKAGE_HOSC HOSCI 输入漏电流 VSSH ≤ VIN ≤ VDDH – – 1 µA 

 

◆ 外部高速振荡时钟（晶振或陶瓷振荡器） 

外部高速振荡时钟（HOSC）可由 4MHz~32MHz 范围的晶振或陶瓷振荡器提供。在应用中，振荡

器和负载电容必须尽可能靠近芯片引脚放置，以最大限度地减少输出失真和启动稳定时间。 振荡器

特性（频率、封装、精度等）详细信息，请咨询晶振制造商。 

表 21. HOSC 振荡器特性参数 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

fHOSC 振荡时钟频率 — 4 8 32 MHz 

RF 内部反馈电阻 VDDH=5V, TA=25℃ – 125.7 – KΩ 

CL1,CL2 (1) 外部负载电容 ESRMAX<60ohm, 8MHz 5 22 25 pF 

OA 振荡裕量 ESRMAX<60ohm, 8MHz – 11.67 – KΩ 

SF 安全因子 ESRMAX<60ohm, 8MHz 5 – – – 

tSTART(HOSC)
(2) HOSC 启动时间 

VDDH=5V, 8MHz, 

HOSCRCNT=100 
– 1.02 – ms 

IDD HOSC 消耗电流 
VDDH=5V, 8MHz, 

CL1 = CL2 = 22pF 
– 400 – μA 

(1) CL1 和 CL2 选用，建议使用专为高频应用而设计，并可满足晶振或振荡器要求，大小介于 5pF~25pF（典型值）之间的高质量外部陶瓷电容。 CL1 和 CL2 大小通常相同。 

(2) tSTART 是指启动（通过软件开启 HOSC）到稳定 8MHz 振荡时的启动时间。该值基于标准晶振测量的，可能因晶振制造商不同而有差异。 

下图为外部高速振荡器的典型应用连接： 
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图 8. 外部高速振荡器连接图 

Rf

Crystal

CL1

HOSCI

集成在芯片内部

無源外圍搭建電路

CL2

HOSCO

fHOSC

 

 

5.3.7 内部时钟源特性参数 

◆ 内部高速 16M RC 振荡器 

表 22. 内部高速 16M RC 振荡器特性参数 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

fHRC 频率 VDDH=5V, TA=25°C – 16 – MHz 

ACCHRC HRC 精准度 
TA=−10 to 70°C – ±1 – % 

TA=−40 to 125℃ – ±2 – % 

DVDDH(HRC) HRC 电压偏移率 VDDH=1.8V to 5.5V -0.05 – 0.06 % 

tSTART(HRC) HRC 启动时间 — – 12 – µs 

IDD HRC 电流 — – 257 – µA 

 

◆ 低速内部 RC 振荡器 

表 23. 内部低速 RC 振荡器特性参数 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

fLRC 频率 VDDH=5V, TA=25°C 32.669 32.76 33.109 KHz 

ACCLRC LRC 精准度 
TA= 25°C -0.65 – 0.68 % 

TA=−40 to 125℃ -7.65 – 4.09 % 

tSTART(LRC) LRC 启动时间 — – 80 – µs 

IDD LRC 电流 — – 0.748 – µA 
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5.3.8 小数分频锁相环 PLL 特性参数 

表 24. 小数分频锁相环 PLL 特性参数 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

fPLL_IN PLL 输入时钟频率 — – 4 – MHz 

fPLL_OUT PLL 倍频输出时钟频率 — 4 – 80 MHz 

fPLL_VCO PLL VCO 输出频率 — 192 – 320 MHz 

tLOCK
(1) PLL 锁定时间 — – 39.6 – μs 

tSTART(PLL)
(1) PLL 启动时间 

fPLL_VCO=192MHz – 132.13 – 
μs 

fPLL_VCO=320MHz – 128.13 – 

Jitter PLL 周期性抖动 
RMS, fPLL_VCO=320MHz – 0.63 – 

ns 
P-P, fPLL_VCO=320MHz – 3.77 – 

IDD PLL 消耗电流 
fPLL_VCO=192MHz – 380 – 

μA 
fPLL_VCO=320MHz – 656 – 

(1) 此数值为设计理论值。 

 

5.3.9 Flash 存储器特性参数 

表 25. Flash 存储器特性参数 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

tPROG 32 位编程时间 — – 25 – µs 

tERASE 页擦除时间 页(page) = 512B – 2 – ms 

tME 全擦除时间 
RP=level 0, WP/UCRP 关闭 – 8 – ms 

RP=level 0, WP/UCRP 开启 2 – 254 ms 

IDD 消耗电流 

写入模式 – 1 – mA 

擦除模式 – 1 – mA 

Flash STANDBY 模式 – 30 – µA 

Flash STOP 模式 – 10 – µA 

VPROG 编程电压 — – – 10 V 

NEND 擦除/编程次数 TA =−40 to +85 °C 100000 – – 次 

tRET 数据保持时间 TA =−40 to +85 °C 10 – – 年 
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5.3.10 静电防护能力测试 

5.3.10.1 静电放电 (ESD) 

表 26. 静电放电最大额定值 

符号 参数 测试条件 等级 典型值 单位 

VESD(HBM) 
静电放电电压 

（人体模型） 

TA =25℃ 

遵循标准 AEC-Q100-002-E(2013) 

Class 

3A 
6000 V 

VESD(CDM) 
静电放电电压 

（充电设备模型） 

TA =25℃ 

遵循标准 AEC-Q100-011-D(2019) 

Class 

C3 
2000 V 

 

5.3.10.2 静态闩锁 (LatchUp) 

表 27. 静态闩锁最大额定值 

符号 参数 测试条件 等级 单位 

LU 静态闩锁等级 
TA =125℃ 

遵循标准 AEC-Q100-004-D(2012) 
Class II, Level A mA 
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5.3.11 I/O 端口特性参数 

◆ I/O 端口 DC 特性 

表 28. I/O 端口 DC 特性 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VIL 
I/O 输入低电平电压(CMOS) 

TA= −40 to +125 °C 

VDDH=5V 

– – 0.34*VDDH V 

I/O 输入低电平电压(TTL) – – 1.29 V 

VIH 
I/O 输入高电平电压(CMOS) 0.65 *VDDH – – V 

I/O 输入高电平电压(TTL) 1.86 – – V 

IIOLEAK I/O 输入漏电流 VSSH≤VIN≤VDDH – – ±20 nA 

RPU 
内部上拉电阻。 

所有引脚均为 GPIO 模式 
VIN= VSSH  – 50 – kΩ 

RPD 
内部下拉电阻。 

所有引脚均为 GPIO 模式 
VIN= VDDH – 50 – kΩ 

tFIR 
I/O 输入脉冲滤波宽度 

(脉冲滤除 FIR=1) 
– – 3.3 – ns 

VOL(DS0) 
I/O 输出低电平电压 

(驱动模式 DS=0) 
|IIO|=6mA, VDDH≥4 – – 0.4 V 

VOH(DS0) 
I/O 输出高电平电压 

(驱动模式 DS=0) 
|IIO|=6.6mA, VDDH≥4 VDDH−0.4 – – V 

VOL(DS1) 
I/O 输出低电平电压 

(驱动模式 DS=1) 
|IIO|=10.5mA, VDDH≥4 – – 0.4 V 

VOH(DS1) 
I/O 输出高电平电压 

(驱动模式 DS=1) 
|IIO|=11.4mA, VDDH≥4 VDDH−0.4 – – V 

VOL(DS1) 
I/O 输出低电平电压 

(驱动模式 DS=1) 
|IIO| =34.9mA, VDDH≥4 – – 2.4 V 

VOH(DS1) 
I/O 输出高电平电压 

(驱动模式 DS=1) 
|IIO| =44.7mA, VDDH≥4 VDDH−2.4 – – V 
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◆ I/O 端口 AC 特性 

表 29. I/O 端口 AC 特性 

符号 参数 
驱动 

模式 
负载 条件 最小值 最大值 单位 

fIOOUT_MAX 最大输出频率 

DS=0 

CL=50pF 
1.8V≤VDDH<2.7V – 12 MHz 

2.7V≤VDDH<5.5V – 24 MHz 

CL=10pF 
1.8V≤VDDH<2.7V – 28 MHz 

2.7V≤VDDH<5.5V – 56 MHz 

DS=1 

CL=50pF 
1.8V≤VDDH<2.7V – 28 MHz 

2.7V≤VDDH<5.5V – 44 MHz 

CL=10pF 
1.8V≤VDDH<2.7V – 40 MHz 

2.7V≤VDDH<5.5V – 80 MHz 

tIORISE 
输出低电平至高电平 

上升时间 

DS=0 

CL=50pF 
1.8V≤VDDH<2.7V – 25 ns 

2.7V≤VDDH<5.5V – 13.2 ns 

CL=10pF 
1.8V≤VDDH<2.7V – 9.66 ns 

2.7V≤VDDH<5.5V – 4.92 ns 

DS=1 

CL=50pF 
1.8V≤VDDH<2.7V – 9.45 ns 

2.7V≤VDDH<5.5V – 5.8 ns 

CL=10pF 
1.8V≤VDDH<2.7V – 5.88 ns 

2.7V≤VDDH<5.5V – 3.18 ns 

tIOFALL 
输出高电平至低电平 

下降时间 

DS=0 

CL=50pF 
1.8V≤VDDH<2.7V – 29 ns 

2.7V≤VDDH<5.5V – 13.9 ns 

CL=10pF 
1.8V≤VDDH<2.7V – 12.08 ns 

2.7V≤VDDH<5.5V – 5.96 ns 

DS=1 

CL=50pF 
1.8V≤VDDH<2.7V – 12.3 ns 

2.7V≤VDDH<5.5V – 7.2 ns 

CL=10pF 
1.8V≤VDDH<2.7V – 7.28 ns 

2.7V≤VDDH<5.5V – 3.38 ns 

tIOPULSE 
EXTI 控制器检测外部信号

的脉冲宽度 
— — fHCLK=48MHz – 42 ns 
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5.3.11.1 I/O 输出电流(驱动模式 DS=0) 

图 9. IOL, VOL, @VDDH=1.8V,3.3V,5V, DS=0 

 

 

图 10. IOH, VOH, @VDDH=1.8V,3.3V,5V, DS=0 
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5.3.11.2 I/O 输出电流(驱动模式 DS=1) 

图 11. IOL, VOL, @VDDH=1.8V,3.3V,5V, DS=1 

 

 

图 12. IOH, VOH, @VDDH=1.8V,3.3V,5V, DS=1 
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5.3.12 NRST 特性参数 

表 30. NRST 特性参数 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VIL(NRST) NRST 输入低电平电压 – – – 0.38*VDDH V 

VIH(NRST) NRST 输入高电平电压 – 0.62*VDDH – – V 

VHYST(NRST) NRST 施密特触发器迟滞电压 – 400 – 1020 mV 

RPU 内部上拉电阻 VIN = VSSH – 44.6 – kΩ 

tFIR(NRST) NRST 输入脉冲滤波 – – – 98.8 ns 

tNRSTPL 内部产生的复位脉冲持续时间 无外接电容 – 32.2 – µs 

 

以下为 NRST 参考应用电路: 

图 13. NRST 应用电路 

0.1uF

NRST

RPU

VDDH

Filter

Internal 

Reset

External 

reset circuit

 

 

5.3.13 定时器特性参数 

表 31. 定时器特性参数 

符号 参数 条件 最小值 最大值 单位 

tres(TIMER) 定时器分辨率时间 
— 1 – tTIMERCLK 

fTIMERCLK = 80 MHz 12.5 – ns 

fEXT(TIMER) 
定时器 CH1 至 CH4 外部输入时

钟频率 

— 0 fTIMERCLK/2 MHz 

fTIMERCLK = 80 MHz 0 40 MHz 

tCOUNTER 

16 位计数器周期（关闭预分频） 
— 1 216 tTIMERCLK 

fTIMERCLK = 80 MHz – 819.2 µs 

32 位计数器周期（关闭预分频） 
— 1 232 tTIMERCLK 

fTIMERCLK = 80MHz – 53.68 s 
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5.3.14 通信特性参数 

5.3.14.1 内部集成电路总线 I2C 特性参数 

表 32. I2C 特性参数 

符号 参数 
标准模式 快速模式 

单位 
最小值 最大值 最小值 最大值 

tWSCLL SCL 时钟低电平时间 4.7 – 1.3 – µs 

tWSCLH SCL 时钟高电平时间 4.0 – 0.6 – µs 

tSUSDA SDA 数据建立时间 250 – 100 – ns 

tHSDA SDA 数据保持时间 – 3450 – 900 ns 

tRSDA, tRSCL SDA 和 SCL 信号上升时间 – 1000 – 300 ns 

tFSDA, tFSCL SDA 和 SCL 信号下降时间 – 300 – 300 ns 

tHSTA START 条件的保持时间 4.0 – 0.6 – µs 

tSUSTA 重复 START 条件的建立时间 4.7 – 0.6 – µs 

tSUSTO STOP 条件的建立时间 4.0 – 0.6 – µs 

tWSTOSTA STOP 至 START 条件之间的总线空闲时间 4.7 – 1.3 – µs 

CBUS 
总线电容负载 

(注意：SCL 和 SDA 电容负载应尽量保持一致) 
– 400 – 400 pF 

 

图 14. I2C 时序图 
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5.3.14.2 串行外设接口 SPI 特性参数 

表 33. SPI 特性参数 

符号 参数 条件 最小值 最大值 单位 

fSCK SPI 时钟频率 
主机模式，fPCLK=80MHz – 40 MHz 

从机模式，fPCLK=48MHz – 24 MHz 

tRSCK 

tFSCK 
SPI 时钟上升和下降时间 电容负载 30pF – 8 ns 

DUTYSCK SPI 输入时钟占空比 从机模式 30 70 % 

tSUNSS NSS 建立时间 从机模式 10 – ns 

tHNSS NSS 保持时间 从机模式 10 – ns 

tWSCKH 

tWSCKL 
SCK 高电平和低电平时间 主机模式，fPCLK=80MHz, 2 分频 tPCLK−2 tPCLK+2 ns 

tSUMI 输入数据建立时间 主机模式 1 – ns 

tSUSI 输入数据建立时间 从机模式 3 – ns 

tHMI 输入数据保持时间 主机模式 5 – ns 

tHSI 输入数据保持时间 从机模式 5 – ns 

tASO 输出数据访问时间 从机模式 0 10 ns 

tDISSO 输出数据禁止时间 从机模式 2 10 ns 

tVSO 输出数据有效时间 从机模式 – 18 ns 

tVMO 输出数据有效时间 主机模式 – 5 ns 

tHSO 输出数据保持时间 从机模式 5 – ns 

tHMO 输出数据保持时间 主机模式 1 – ns 

 

图 15. SPI 时序图（Slave 模式）和 CPHA=0 
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图 16. SPI 时序图（Slave 模式）和 CPHA=1 
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图 17. SPI 时序图（Master 模式） 
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5.3.15  模拟数字转换器 ADC 特性参数 

表 34. ADC 特性参数 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VDDA 工作电压范围 — 2.4 – 5.5 V 

VREFP ADC 参考电压 VDDA = VREFP 2.4 – 5.5 V 

IADC ADC 消耗电流 VDDA=5V – 3.5 – mA 

fADC ADC 时钟频率 — 0.6 – 48 MHz 

fS 取样率 

12 位分辨率 – – 2.4 

MHz 
10 位分辨率 – – 2.67 

8 位分辨率 – – 3 

6 位分辨率 – – 3.43 

VAIN 转换电压范围 — 0 – VREFP mV 

RAIN 外部输入阻抗 — – – 571.96 KΩ 

RADC 取样切换电阻 — – 877 3336 Ω 

CADC 内部取样保持电容 — – 3.84 – pF 

tS 取样时间 
fADC = 48MHz 0.073 – 19.91 μs 

— 3.5 – 955.5 1/fADC 

tSTART 稳定时间 fADC = 48MHz – 2 – μs 

tCONV 总转换时间（包含取样时间） 

fADC = 48MHz， 

12 位分辨率 
0.354 – 20.187 μs 

12 位分辨率 (取样周期数 TS + 

转换周期数 13.5) 
17 – 969 1/fADC 

ENOB 有效位数 fADC = 40MHz, VDDA=5V – 9.19 – bit 

ERRDNL 差分线性误差 fADC = 10MHz, VDDA=5V -1 1.5 – LSB 

ERRINL 积分线性误差 fADC = 10MHz, VDDA=5V – ±4 – LSB 

◆ 外部输入阻抗 RAIN 公式 

RAIN=
TS

fADC×CADC× ln (2
N+1

)
− RADC 

表 35. 最大值 RAIN（fADC=48MHz，12 位分辨率） 

周期数 TS（1/fADC）

@48MHz 
取样时间 tS（μs） 最大值 RAIN（Ω） 

3.5 0.07292 1220 

6.5 0.13542 3027 

10.5 0.21875 5434 

16.5 0.34375 9047 

26.5 0.55208 15.068K 

34.5 0.71875 19.885K 

82.5 1.71875 48.785K 

178.5 3.71875 106.585K 

306.5 6.38542 183.652K 

955.5 19.90625 574.406K 
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5.3.16 模拟比较器 CMP 特性参数 

表 36. CMP 特性参数 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VDDA 工作电压范围 VDDA=VDDH 1.8 5.0 5.5 V 

VIN 输入电压范围 — 0 – VDDA V 

tSTART 启动时间 — – – 5 µs 

Voffset
(1) 偏移误差 

TA = 25°C -3.5 — 5 mV 

TA = -40°C to 125°C -8 — 8 mV 

tD 传输延迟 — – – 286 ns 

ICMP 消耗电流 — – 126 – µA 

VHYST 比较器迟滞 VDDA=5V – 10 – mV 

(1) 用户必须开启 EXTI 输入去抖动缓存器中的 CMP 位配置为 1，并将 EXTI 输入去抖动取样率控制缓存器中的 DBCNT 位配置为 0x7 
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5.3.17 运算放大器 OPAMP 特性参数 

表 37. OPAMP 特性参数 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VDDA 工作电压范围 — 2.4 5 5.5 V 

VOUT 输出电压范围 — 0.1 – VDDA-0.1 V 

VIN 输入电压范围 

DIFF_MODE=1,  

差分模式 VB_SEL=0,  

偏压选择 0.5VDDA 

0 – 

0.5VDDA + 

(Gain+1)× 

0.15 VDDA  
V 

其他模式 0 – VDDA 

IOPA 消耗电流 — – 400 – µA 

GBW 增益带宽乘积 
OPAHSM=0, 普通模式 – 13 – MHz 

OPAHSM=1, 高速模式 – 60 – MHz 

CLOAD 输出电容最大负载 — – – 20 pF 

SR 压摆率（Slew Rate） 
OPAHSM=0, 普通模式 – 11.34 – V/μs 

OPAHSM=1, 高速模式 – 22.53 – V/μs 

IOPA_LOAD 输出负载电流 — – – 1000 μA 

VOS 偏移误差 

VIN=2.5V – 1.4 3 mV 

VIN=0.1~4.9V  

TA = -40°C to 125°C 
-9.29 — 6.33 mV 

ERRGAIN 增益误差 — – 2 – % 

tSTART 启动时间 — – 1.8 – μs 

tS_OPA 读取 OPA 输出时 ADC 取样时间 — – 0.5 – μs 

PGA gain 

error 

内部电阻值 (单端正向放大) 

Gain=2, VDDA=5V - 1.97 - 

% 

Gain=4, VDDA=5V - 1.75 - 

Gain=8, VDDA=5V - 1.08 - 

Gain=16, VDDA=5V - 2.22 - 

Gain=32, VDDA=5V - 3.67 - 

Gain=64, VDDA=5V - 5.32 - 

内部电阻值 (单端反向放大) 

Gain=-1, VDDA=5V - 3.45 - 

Gain=-3, VDDA=5V - 4.27 - 

Gain=-7, VDDA=5V - 5.41 - 

Gain=-15, VDDA=5V - 6.08 - 

Gain=-31, VDDA=5V - 6.54 - 

Gain=-63, VDDA=5V - 10.08 - 

内部电阻值 (差分放大) 

Gain=1, VDDA=5V - 2.74 - 

Gain=3, VDDA=5V - 3.81 - 

Gain=7, VDDA=5V - 4.69 - 

Gain=15, VDDA=5V - 5.6 - 

Gain=31, VDDA=5V - 6.53 - 

Gain=63, VDDA=5V - 7.44 - 
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5.3.18 温度传感器特性参数 

表 38. 温度传感器特性参数 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VDDA 工作电压范围 — 2.4 5 5.5 V 

TL VTSENSE 与温度的线性度 
TA=0 to 105℃, VDDA=5V – ±5 – 

°C 
TA=-40 to 125℃, VDDA=5V – ±10.5 – 

Avg_Slope 温度平均斜率 — 3.344 – 3.808 mV/°C 

VTSENSE30 30°C 时输出电压值(±5°C) — 1 1.094 1.15 V 

tSTART 启动时间 — – – 50 µs 

tS_TSENSE 读取温度时 ADC 取样时间 — 3.2 – – µs 

ITSENSE 消耗电流 — – 60 – µA 

 

5.3.19 内部电压源特性参数 

表 39. 内部电压源特性参数 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VREFINT
(1) 内部参考电压 TA=-40 to125℃, VDDH=5V 1.178 1.223 1.321 V 

tS_VREFINT 
读取内部参考电压时 

ADC 取样时间 
— 3.2 – – μs 

VRESSRC
(2) 内部电阻分压电压源  – VDDA – V 

VRES1
(3) 内部电阻分压 VRES1 VRESEN=1 – VRES1SEL/32 – VRESSRC 

tS_VRES 
读取内部电阻分压时 

ADC 取样时间 
— 0.8 – – μs 

(1) VREFINT 内部参考电压，直接连接到 ADIN18 通道，提供 ADC 当作内部参考电源；搭配 SYSCFG_ADCVREF 配置寄存器，可推算 VDDA 实际电压，详情可参考应用手册。 

(2) VRESSRC 内部电阻分压电压源，由模拟电源 VDDA 提供。 

(3) VRES1 内部电阻分压，提供独立的 31 种分压电阻，分别提供给 ADC、CMP 与 OPAMP，可个别选择需要的分压电源，每区间电压误差±0.8%( TA=25℃)。。 
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6 封装信息 

6.1 QFN40-5x5mm 封装 

图 18. QFN40 - 5x5 mm 40 引脚封装图 

 

 

表 40. QFN40 - 5x5 mm 40 引脚封装尺寸数据 

符号 
尺寸 (mm) 

最小值 典型值 最大值 

A 0.70 0.75 0.80 

A1 – 0.02 0.05 

A2 0.203 REF 

b 0.15 0.20 0.25 

D 4.90 5.00 5.10 

D2 3.60 3.70 3.80 

E 4.90 5.00 5.10 

E2 3.60 3.70 3.80 

e 0.40 BSC 

L 0.35 0.40 0.45 

Note: Refer to JEDEC MO-220 
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6.2 LQFP48-7x7mm 封装 

图 19. LQFP48 - 7x7 mm 48 引脚封装图 

 

 

表 41. LQFP48 - 7x7 mm 48 引脚封装尺寸数据 

符号 
尺寸 (mm) 

最小值 典型值 最大值 

A – – 1.60 

A1 0.05 – 0.15 

A2 1.35 1.40 1.45 

b 0.17 0.22 0.27 

c 0.09 – 0.20 

D 9.00 BSC 

D1 7.00 BSC 

E 9.00 BSC 

E1 7.00 BSC 

e 0.50 BSC 

L 0.45 0.60 0.75 

L1 1.00 REF 

 0 3.5 7 

Note: Refer to JEDEC MS-026 BBC 
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7 芯片编码信息 

表 42. 芯片编码信息 

Example: PT 2 E 01  – Q 6 L I 
                     

Device family                     

PT = ARM-based 32-bit MCU                     

                     

Operation frequency                     

2 = <100MHz                     

                     

Product type                     

E = Entry level                     

                     

Sub-family                     

01 = PT2E01                     

                     

Pin count                     

U = 40 pins 

Q = 48 pins 

                    

                     

Code size                     

6 = 64KB                     

                     

Package type                     

L= LQFP 7*7mm 

O= QFN 5*5mm 

                    

                     

Product Grade(Note)                     

I= Industrial Grade 

A=Automotive Grade 

                    

 
Note:  

【等级分类说明】 

本产品系列区分为「车规级」与「工业级」, 其主要差异在于其生产管制流程与可靠度验证标准： 

◆ 车规级 (Automotive Grade)： 本等级产品专为车载应用开发，生产流程严格遵循 IATF 16949 质量管理体系。所有产品均通过 AEC-

Q100 可靠性标准验证（包含 Grade 1 或 Grade 2 温度规范），并于制造过程中执行强化的电性测试与进阶统计制程管制 (SPC)。产品

具备完整的生产批次纪录与可追溯性，符合车载供应链的质量控管要求。 

◆ 工业级 (Industrial Grade)： 本等级产品根据 ISO 9001 标准于通用生产线制造。产品通过工业级可靠性基准检验，适用于工业自动化、

通信及一般电子设备。 
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8 文件版本纪录 

表 43. 文件修订版本记录 

日期 版本 修订内容 

2025-12-03 PRE1.0 初版 

2025-12-29 PRE2.0 

1. 修改封装规格：移除 LQFP32，新增 QFN32，并同步更新产品编号与资源

分配列表至 QFN32 相关型号 

2. 更新电气特性 

2026-01-23 PRE3.0 

1. 新增封装规格: QFN48 5*5mm, QFN48 6*6mm 和 LQFP32 7*7mm 

2. 修改内部高速 16M RC 振荡器规格 

3. 新增工/车规产品等级分类说明 

2026-05-28 PRE4.0 新增 UL/IEC 60730 认证说明 

2026-06-18 PRE5.0 

1. 修改封装规格：新增 QFN40 5x5 mm，移除 LQFP32 7x7, QFN32 5x5, 

QFN48 6x6 和 QFN48 5x5 

2. 更新产品编号与资源分配列表至 QFN40 相关型号 
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