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簡介 

PTLoader 是普誠科技股份有限公司推出的一款透過 UART 介面的 Bootloader 電腦端工具。可用

於支援 BOOT-ROM 晶片的線上程式燒入，以及進行 bootloader 範例程式的更新與展示。
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1 適用場景 

◆ 現場維護與維修服務 

◆ 出貨後的售後韌體升級 

◆ 系統功能更新或錯誤修正 

2 特色介紹 

◆ 免專用燒入器：僅需電腦與 UART 連線即可進行韌體更新，簡化維護流程。 

◆ 支援主程式區（Main Flash）更新：適用於現場或遠端升級需求。 

◆ 操作介面友善：設計直覺、易於上手，降低非技術人員的學習門檻。 

◆ 自動化燒入流程：提供「一鍵更新」功能，快速且便利地完成韌體燒入。 

◆ 手動分步燒入模式：可依步驟逐一執行，用於除錯或需人工控制的情境。 

◆ Flash 保護設定：可配置保護選項，防止韌體遭未授權讀取或修改，提升系統安全性。 

3 事前準備 

以下將詳細說明 PTLoader 的使用方式與注意事項。 

本公司將提供 PTLoader 檔案包，內容包含以下兩個檔案： 

圖 1. PTLoader 執行檔 

 

圖 2. 晶片型號資料夾 
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確認以上兩個檔案齊全後，打開執行檔即可看到下圖操作介面 

圖 3. 操作介面 
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4 基礎使用說明 

4.1 安裝 

不須進行安裝，直接執行 PTLoader.exe 即可。 

4.2 介面介紹 

圖 4. 操作介面介紹 

 

操作介面如圖 4, 以下分成 7 個部分進行說明: 

4.2.1 Chip 

選擇相對應的晶片 

1. XXX_BootROM：指的是晶片內建並固化的 Boot 區域 (BootROM)。透過對晶片 BootROM 

的指令操作，可進行整個程式區的燒入。 

2. XXX_Bootloader_Demo：指的是透過晶片 Flash 中的使用者 Bootloader 進行指令操作，

來完成 APP 程式的燒入。使用者必須先將 Bootloader 寫入 Flash，相關的 Bootloader 範

例程式可在對應晶片的 SDK 範例套件中取得。 
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4.2.2 Com Port Setting 

目前支援的 BootROM 與 Bootloader Demo 通訊格式均為 Even Parity、1 Stop Bit，鮑率 

(Baudrate) 可選擇 2400bps ~ 115200bps。 

Timeout 選項用於限制目標晶片對 PTLoader 的最大回應時間，若超過此時間，PTLoader 會回報

錯誤。 

點擊 Scan 可檢測目前線上可使用的 Port，選擇欲燒入的 Port，完成所有選項設定後，點擊 

Connect 即可。 

4.2.3 Download Setting 

1. Erase Type: 

◆ Page Erase : 根據 Hex 檔大小進行分頁擦除 

◆ Chip Erase : 擦除整個 Flash 區域 

2. Verify Type: 

◆ All : 對整個 Flash 空間進行校驗 

◆ Page : 對載入的 Hex 進行分頁校驗 

◆ None : 不進行任何校驗 

3. Download and Run at Address: 

在完成目標晶片的「擦除」、「寫入」、「校驗」後，若希望將目標晶片的程式引導至指定位址執

行，需要勾選 Download and Run at Address，並設定正確的目標位址。目標位址必須是 

APP 程式的中斷向量表起始位址。 

4. File path: 

載入需燒入至目標晶片的 Hex 檔案 
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4.2.4 Auto Download / Single Operation / Protect Setting 

◆ Auto Download : 

點擊 Auto Download 後，系統會依照 Download Setting 中的設定，自動進行晶片燒入。點擊 

Stop 則會中止燒入動作。 

圖 5. Auto Download 介面 

 

◆ Single Operation: 

可單獨執行各個燒入步驟，但在執行任何單一步驟前，必須先執行 Sync。 

◼ Sync : 在進行以下步驟前必須先執行此步驟，用於確認晶片連線是否成功 

◼ Erase : 擦除晶片 

◼ Download : 燒入 Hex 檔案 

◼ Verify : 校驗 

◼ Check Empty : 確認晶片是否為空 

◼ Read Chip : 讀取晶片 ID 

◼ Stop : 停止動作 

◼ Get Version: 讀取晶片版本 

◼ Run at Address Go : 燒入完成後，依指定位址執行程式 

◼ Read data : 讀取指定位址的資料 

◼ Write data : 將資料寫入指定位址 
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圖 6. Single Operation 介面 

 

◆ Protect Setting: 

可用來讀取保護狀態及設定保護 

◼ Sync : 在進行以下步驟前必須先執行此步驟，用於確認晶片連線是否成功，點擊後需按下開

發版上 Reset 按鈕 

◼ Read Protection - RP : 設定 RP/讀取 RP 

◼ Write Protection - WP : 設定 WP/讀取 WP 

◼ User Code ReadOut Protection - UCRP : 設定 UCRP/讀取 UCRP 

圖 7. Protect Setting 介面 
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4.2.5 Data Receive 

Uart Rx，用來顯示 Uart 所接收到的傳輸資訊 

4.2.6 Data Send 

Uart Tx，用來透過傳送所需要的指令 

4.2.7 Message & Progress Bar 

可由此區域確認操作結果與進度 

◆ 操作成功執行顯示 "操作行為 done" 

◆ 操作執行錯誤顯示錯誤訊息 

4.3 燒入流程介紹 

4.3.1 燒入流程 

圖 8. 燒入畫面步驟 

 

Step 1: 點擊 Chip 按鈕選擇晶片型號 

Step 2: 接上晶片與 PC 端之 UART 通訊介面後按下 Scan，若有成功連接到裝置則會看到選單中

自動帶入 Port、Baudrate…等資訊 

Step 3: 確認 Scan 到正確裝置後按下 Connect 建立通訊 

Step 4: 選擇燒入時 Erase Type 與 Verify Type，然後點擊 File path 選擇欲燒入之 Hex 檔案 
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Step 5: 實際燒入動作有下列兩種方式可以選擇 : 

◆ Auto Download:  

◼ 點擊 Auto Download 按鈕→ 按下開發板 Reset 按鈕，工具就會自動執行 

Download 所需的一系列流程 

◆ Single Operation: 

◼ 點擊 Sync 進行同步 → 按下開發板 Reset 開關 → 點擊 Erase 將記憶體內容

擦除→ 點擊 Download 執行燒入→ 點擊 Verify 驗證燒入內容是否正確 

Step 6 : 由狀態欄位確認執行結果  
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5 文件版本紀錄 

表 1. 文件修訂版本記錄 

日期 版本 修訂內容 

2025-12-03 PRE1.0 初版 
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